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1 ALLGEMEINES

1.1 INHALT DES DOKUMENTES
1.1 Umfang und Ziel der Bearbeitung

Definition der Lasten, Schnittkraftermittlung am rdumlichen Model, sowie Nachweis im Grenzzustand der
Tragféahigkeit.

1.1.2 Ergebnis der Berechnung fir das Modell Strohboid Schneelastverstarkt

Das gegensténdliche Bauwerk ist unter Berlicksichtigung der Ansatze in ECO, EC1 und EC5 fiir eine Schneelast
bis 1,0 kN/m2 und einem Basisgeschwindigkeitsdruck (Wind) von maximal 0,6 kN/m2 verwendbar.

1.2 GRUNDLAGEN

1.21 Planunterlagen

Pléne in Beilage.

1.2.2 Sicherheitskonzept

Die Berechnung des Holzbaus erfolgt im Wesentlichen nach DIN EN/B 1995-1-1 [3] und der entsprechenden
Produktzulassung Baubuche.

1.3 TRAGWERKSBESCHREIBUNG
1.341 Allgemeine Beschreibung

Das Gebaude wird in Holzgitterschalen-Bauweise als leichte Flachentragwerke konstruiert. Die Tragstruktur des
STROHBOID Eventzeltes besteht aus einem Holzscherengitter, bei dem in einem gleichméaBigen Raster von 1,25 m
Holzlatten (73x33 mm) in einem variablen Rautenwinkel mit einachsig beweglichen Knotenpunkten durch M12
Gewindeschrauben verbunden sind. Die gewdlbten spitz zulaufenden Rénder der Konstruktion sind durch
Randtrégern verstérkt, die oben an der Spitze mit einem Metallscharnier verbunden sind. Die Randtréger bestehen
aus einem Obergurt (43x90 mm) und einem Untergurt (43x90 mm) die mit Profilen aus Aluminium verbunden sind.
Um die doppelte Krimmung zu erreichen, muss der Abstand der Knotenpunkte in der 3. Richtung vom Raster
abweichen. Unverschiebliche stabile Dreiecke erhalt man wenn diese 3. Richtung mit je 2 Langstragern pro Seite
und den Grundbalken ausgesteift ist.

Das Scherengitter wird im abgebauten Zustand zu einem 13,5 m langen Paket zusammengeschoben (minimalem
Rautenwinkel 3°) und ist in einem Stlick auf einem 12 m langen PKW-Anhé&nger transportierbar. Die Lange der
zusammengeschobenen Konstruktion entspricht in etwa dem langsten Stab im Holzgitter. Im Aufgebauten und
entfaltetet Zustand betragt der Rautenwinkel maximal 90°.

Vor dem Beginn des Aufbaus werden die vier Grundbalken in einem fixen Abstand auf den Fundamenten fixiert.
AnschlieBend wird das Holzscherengitter von dem 12 m langen Anh&nger aus auseinandergezogen und auf dem
Aufbaubock mittig platziert. Die FuBpunkte auf beiden Seiten werden mit einem Flaschenzug verbunden. Zieht man
den Flaschenzug mit den Lasthebelzligen zusammen beginnt sich das Holzgitter zu krimmen, entfaltet sich beim
Anheben und erhalt automatisch seine Geometrie. Die Konstruktion erhalt ihre finale Position wenn die FuBpunkte
der Gitterschale auf beiden Seiten an den Grundbalken mit M12 Gewindeschrauben fixiert sind und der Flaschenzug
entfernt ist.
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Nach der so erfolgten Errichtung des Zelts wird als Schneelastverstarkung und zur dauerhaften Verwendung eine
innere Lage in ebendieser beschriebenen Konstruktionsweise schubsteif mit der &uBeren Schale verbunden. Daraus
resultieren gekrimmte Verbundtrager, die in Laborversuchen an der TU Graz hinsichtlich Tragfahigkeit und
Gebrauchstauglichkeit untersucht wurden. Charakteristische Werte der Festigkeit und Durchschnittswerte der
Steifigkeit werden nach EC fiir diese Berechnung herangezogen.

Der Stich der vorgekriimmten Stébe betrédgt ca. 3,2 Meter, in diesem Zustand sind die Latten spannungsfrei. Dies
wird dadurch sichergestellt, da das Holz vor dem ersten in Form biegen entsprechend mit Feuchtigkeit behandelt
wird. Nachdem das Gitter in die Sollposition gebracht ist befindet sich in den Gitterstadben eine leichte Vorspannung
und entspricht einem Stich des langsten Stabes von ca. 4,5 m.

I Paralisles Aroronen sor Tragetasen 2 Paralleles Anordren von Tragetaben 3 Das Gitter kann in unberschasdlicken "'-rF"'- ganziich zussmmuangeschobanes
A nirer aratan Ebene in winer ur ersden Ebene 90 Grad Winkein susammangeschoben werden  Scharengiter - Tustand fur den Transpart
verdrahisn sweiten Ebens, = Scherengiter

Erundriss

Arngich &

Das Holzgitter besteht aus in Faserrichtung verleimten Furnierschichtholz Pollmeier Baubuche S.

Die Holzlatten werden in regelmaBigen immer gleichen Abstanden mit Langléchern versehen. Die daraus
resultierenden Knotenpunkte werden mit metrischen Gewindeschrauben und doppelten Unterlegscheiben zwischen
den Latten verbunden.

Vor dem ersten Aufspannen der Konstruktion wird die Feuchtigkeit im Holz auf Giber 20% gebracht, um das E-modul
temporar herabzusetzen und eine Biegung des Holzes zu erméglichen. Dazu kann eine Dampfkammer oder ein
mehrtagiges Wasserbad dienen. Nach dem ersten Aufspannen muss das Holz in Form gehalten werden bis die
relative Holzfeuchte wieder auf unter 14% gesunken ist. Danach kann es zusammengelegt, transportiert und
wiederaufgebaut werden. Der Stich der spannungsfreien Holzlatten betragt jetzt 3,2 Meter.
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1.3.2 Detaillierte Beschreibung

Das Tragwerk selbst besteht im Wesentlichen aus 4 Tragwerksteilen:

— der verstarkte GITTERSCHALE (Holzgitter) inkl. Firstlatten,

-~ den 4 RANDTRAGERN die durch das Firstgelenk verbunden zwei Dreigelenkbdgen bilden,

— den FUSSSCHWELLEN die die Gitterschale am Boden in Form halten und die Verbindung zum Untergrund
bilden, und

— der MEMBRAN, die diese Struktur liberspannt.

Nachfolgend werden die Detailpunkte mit Abmessungen, Materialien und Bauweise dargestellt:
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1. Detail - Knotenpunkt (M 1:10)

M12x 1 10mm Torbandsche suben
DM 803 Skahl vermnki

Bautiucha Pialte 5, 33 & 71 mem
Unteriegchaiben 14 1 %0 mm
- il geschmiiien aus 1é mm Sebdruckplatie
3. Detail - Stol Grundbalken [M 1:10] L Baunucne puatte 5,33 72 men

H
Bl es L Profls E Unterleguchaiben # 12,1 & 37 mm

- Baubucha Plaite O d = 31 men, 200 mm x £208 mm DINFGEY Stahl verzinkt
~ Baubuche Plate 5, d = &3 mm, &5 mm ¥ 4200 mm

Sicherangsmuber M 12

dis Grundbalies sind mitlig wlumpl gestelen
Baubuche Piatie 5, 33 & 73 mm

Unterizgecheiben 18 x 50 mm
gedchmitten aus 18 mm Ssbdruz kplitte

Baubuchs Platis 5, 33 & T1 mm

!

F T T T A B Y R T W S L
b LT H T LA LA A
e P S S W W

A Al - PR A S e R B B G R A A e

4, Detail - Bodenverankerung und Fundament

Grundbakken L-Predil:
2. Detail - Fuipunkt Gitterschale (M 1:10) ek Fiite & £+ 1 oo J00mn 4308 v
Hutmutier M 12 2o Baubuche Piaite 5. d = 31 mm, 260 me x $60:mm
Unierirgschesben M12 37 37 mm QIN 7021 Stahl verzinkt B Spia Telleriapl, Teilgewinde, B mm o 80 mm
e T K
Monlage min. 300 mm stecken im Erdreich, 750 mm im Grendbalien

Agimatme: I w Kenal im Grundbatken 37 x 35 mm
Orundsatken; Baubuche Platte O, d = 31 mm, 200 mem « 4200 mm

FFITIL Plesienirliges
Getterschale: Bautnsthe Plafte 8. d = 13 1 73 mm oben) Tellerkopd 1200 x 100mm

unfen: MULTI-MONTI 12,0 & Ls0mm
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&. Detail - Alustege Randtrager

= Baubuche Flabis 5, 43 mm 1 70 mm .
Aruminturatege TSmm =« 00 mm -
A = U-Profil, s=lmm =

B = Vierkanirshr, s=3mm e
:ll:pmlu il OBErGUFL §EFSERFdi]
=du -

Baubuchs Platte 5, 43 ﬂ worgElrummt
- S dimmu it

-M--n-miw":-m-
umd nach dem efheules Galbay sieder lesigeroges

Achsstatanad GRterschaie: 1250 mm
At L &2 mm
Lange Aleminiumsiege; 30 me
Wbyt el Aumeesensiege: 318 mem

i
f
I
|
]
|
1 ]
=
i
Janl e dad L{

' |
I
. -4 4. Detail =
Bodenverankerung / | | ,':.g____
¥ und Fundament 4
- whehi wsrharige Seils
P
F rr F _r R RN e Y P | r AR Fi
5. Detail - Fulpunkt Randtriger !
H'III-HIH-TMUH Stahl wmreinkl |
Lech im Grundialiss hal 1 mm Hir winlachere
Uinberiegacheiben W12 3 1T men " luwnm#ﬂt
LoPraft; i
« Basgbucha Platts O, d = 31 mm, 200 s & L2080 mm |

-~ Basbuche Platte §, d = 43 mm, 5 w0 mm
H

|
- vartiaib hei Aubias n der Silterschals |
= Bangbuthe Pltie 5, A mme M mm -
i
- Babrache Platie 5, £3 0 -;-ptru—r !

mmE
- weirdl an dien sBaran & mﬁﬁmm--*
da wrrauien Aufhiy winder irilgetogen

|
LIPS LSS EL LRSS Lk LT LSS S uﬂ,m- w17,
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8. Detail - Spitze

U & M8, Schrasube, matrisch

- Gruih auf der snderen Selbe s Smm

s bttt i
M12 Loch, rur Belestigung der J Cenneci 'r'
Werhindwngselnmente r
Sicherungsbolzen, d = 17mem L = 52mm ! &
Sanhiblech, § mm, versinkt s .

im aufgebauton Tustand ist das Gelenk geschiossem im abgetauten Lustand (st das Gelonk gedifnet

4+ F
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11. Detail - Yerbinderplane 3 Connect
M 1:20

A: M12 2 130 mm Torbandschrauben DIN 603 Stahl verzinkt
Ringmutter M12, Belastbarkelt max. 3 KN
Schraubkarabiner durch Kausche und Drahtseil &mm mit 3 Sick. Drahtseilklemme an Ringmutier

B: Kausche mit Drahtseil &mm mit 3 Sick. Drahtsellklemme und Spannschloss M12
miitels Schraubkarabiner durch Ose geschweilit an Stahlrohr

C: Kausche mit Drahtseil émm mit 3 Stck. Drahiseilklemme und Spannschloss M12
mittels Schikel durch Gse an Stahlrohr

D: Rundrohr Stahl, verzinkt als Druckstab;
3Bmim, Wandstirke 2,4mm
mit Gsen angeschweint, als Aulnahme fir Karabiner und Schikel
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1.3.3 Tragverhalten

Es treten Normalkrafte, Querkréfte und Biegemomente in der Gitterschale auf. Die Nachweisfiihrung erfolgt liber den

Allgemeinen Spannungsnachweis.

Die Randtrager bilden gemeinsam mit den FuBschwellen den Abschluss der Gitterschale und sind
stabilitdtsgefahrdete Bauteile. Der Nachweis erfolgt unter Einbeziehung der Knickgefahrdung dieser
Verbundquerschnitte.

1.3.4 Modellierung Gitterstdbe und Randstébe

Die Tragfahigkeit und die effektive Biegesteifigkeit der zwei Verbundtragertypen wurde in Laborpriifungen
untersucht. In den beigefligten Dokumenten sind die Ergebnisse detailliert dargestellt.

%F

l:aa | El_ Auflagerbreite by
3 &

Gittertrager:

H“ = +.-—-+.—-—'-—-—'.-—--—1—1—--'—--—---+-.r|\-+-—-—'—-1—!—1—-'—-—.'—.—.—I-—:.-—I ----- s
3 M= ’ .
! ! !
| o |
—— Auflagerbreite b, .
ay = (l-8,)(2 | a,=6H | gy = (l-a3)/2 |
[* > - *

Ergebnis der Bauteilpriifung:

Bezeichnung D e (Elw
[kN] [kNm] [kNm?]
Anzahl 10 10 -]
Mittelwert T.43 512 48,4
Standardabweichung 0,33 0,23 10,65
CoV [%] 4,50 450 220
charakteristischer Wert 481
nach ON EN 14358 [5] !

Fir die Kalibrierung wird nach EN 14358:2016 fiir Steifigkeitswerte der Mittelwert (Kapitel 4.3), fur die Kalibrierung
des Widerstandes der charakteristische Wert angesetzt, ermittelt Uber Standardabweichung und Varianzkoeffizient

(5%-Fraktil).
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Verbundtréager — Steifigkeiten Stabwerkprogramm

3.350 .350

4.62

3.740
[ 1 1 1 1 1 X
o 034 ~ l.--" o i
0.99 0.99 0.99
I 3.740

KP

Die Kalibrierung wird ohne Materialsicherheitsbeiwerte durchgefihrt, sodass auf der sicheren Seite liegend, der

richtige Querschnitt ermittelt wird. Querschnittswerte des &quivalenten Querschnitts:

—= = L

e s | mcl=

‘Sreiin L] T |mm

gk LT X |men

arie i 240 [mm

it g Bl |mm :::

=iz By 5O |mm T—T’

] g 200 | .{}"

] n 1,000 =

Maachgeebighert L2 Lo L W -
JEErpEE——— 11 D | - a
abaterd cer SpaTargsulice L G |- I ﬁ p i
Abstard der Sparmungsuliee L -250 |- w| = 5

Mtmlard de Sparvurgiruies = 8.0 [ R A M [ '
pstard der Sparmunguline a1 i %\:"\ =
uerschatisthce = .52 (mm? i ,m A
Fachprmrermern T, G ey i 5 Achm Tyl W2 fond = I8 ¥

Flacherwomer = E::hl.:l—ld‘.:r Teal 1875 |om® A /,/7/////;’%':
Trigheitente Ieafl el Lt /":':*

Trighettemcea Iz et b *

Querschrittsgewicht: G I |igm iri

Hansifliche Bva 035 {miim

Tormomtraghessmoment Iy 8330 ot

Piderstardamanert Wy ma 7.2 | m?

s alahere Wy mn 4128 nd

WiderstandoToment. W 3.7 {m? i
AT S LT W 35,78 |13 =
Shutaches Mt Sy aep | L BE i et =[] @
Stabeches Homent ferme® 8.5 |l T 3 1B chTes Q

Daraus folgt: E-Modul des &quivalenten Materials: E = 1830 kN/cm? um die effektive Biegesteifigkeit It. Prifung zu

erreichen.
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Randtrager:

EI_ Aul lagerbreite b,
||

F .
H — +.._|_.+._._i._._|._._.|_1_1-|_._.+.-!J,:_|-._._!-_1_!._._.1_._.1_._-_|.._:._| ..... —_—

L I T |

! 4 !
| iy [

Auflagerbredte b,
& = (l-a:)f2 ‘L a;=6H ‘L &y = ([-a:)/2
- e »p »
= fraie Spannw eite | .
Ergebnis der Bauteilprifung:
Fnax Miax m (1]
Bezeichnung (€
[kN] [kNm] (kNm?] [ [%]
Anzahl E 5 4 5 5
Mittelwert 25,54 12.64 54,2 30070 5,89
Standardabweichung 1,37 0,68 8555 185 0.04
CoV [%] 5.34 534 10,2 0gz2 147
charakteristischer Wert 11.07
nach ON EN 14358 [4] :

Fur die Kalibrierung wird nach EN 14358:2016 fiir Steifigkeitswerte der Mittelwert (Kapitel 4.3), fur die Kalibrierung
des Widerstandes der charakteristische Wert angesetzt, ermittelt Uber Standardabweichung und Varianzkoeffizient

(5%-Fraktil).

Verbundtréager — Steifigkeiten Stabwerkprogramm

=

T

11.200

11.09

11.09 11.09

11.200
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0.98 0.98 0.98

2.940

N

Max Nachweis: 0.98

Die Kalibrierung wird ohne Materialsicherheitsbeiwerte durchgefiihrt, sodass auf der sicheren Seite liegend, der
richtige Querschnitt ermittelt wird.

Querschnittswerte des &quivalenten Querschnitts:

| Qusrschnitiswert Symbal ert Erhet | LH1
e [n | wsolm ]
[ Breste bi 90.0 | mm
ik hi 0.0 | mm
| Breite b2 0.0 |mm
|viohe ha 45,0 | mm %
| Breite b3 90.0 | mm
E-HH! hy 0.0 mm ..
| Hachgetughsit 1 1,000
e — " 1,000 sl 2
Lage des Schwerpunkies 15 525 [mm s 7 "
| Abstand der Spannunganuline n 525 | mm +—L s A
| Abstand der Spannungsnulire a1 *I7.5 | mm =l o
Abgtard der Sparrungeruline a3 0.0 [mm 2| e %ﬁ.--- =
Abstard der Sperrngsrulee al 37.5 [mm ;&\_‘:\\\ W
 QuerscheutisEache - 67.50 | m? 7 };, A
| Flschermoment 2, Grades um y-Adwe Tyt 82266 | om# 2 /}///////'
| Flachermoment 2. Grades um 7-Achse lea® 7461 | omt é ,é
| Tragheiteradus Iyl 3.5 [mm i
| Tragheitsradus i 236 (mm =
Querscttsgemcht G 54 |igim 00
| Manteiflsche A g 0.510 (mifm
| Tersonsiraghetsmoment Ir 1565 | ot
| Widergtancismoment Wy =¥ 155,70 | om?
| Widerstandsmoment Wi *156.70 | om?
| Widaratandamament W e o 83.25 |am?
| Wilgrstancimomint Wemaed 4325 [omd R
Stataches Moment Ep— 108,84 | on? L I (W Sevanguorios B[] «
| Slatiches, Maret Serma® 6581 [om¥ I L3 n_ - Teke B

Daraus folgt:

E-Modul des &quivalenten Materials: E = 660 kN/cm? um die effektive Biegesteifigkeit It. Priifung zu erreichen.
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1.4 MATERIAL

1.41 Baubuche

KP
a

Die Materialkennwerte von Material 1, Polimeier Baubuche stammen aus der Zulassung der Pollmeier
Furnierwerkstoffe GmbH Z-9.1-838. Darin wird auch der Materialsicherheitsbeiwert fir Pollmeier Platte BauBuche S

auf ym = 1,3 festgelegt.

Fumienschichtholz Fumierschichtholz
Ari der Beanspruchiing

“Piatte BauBuche 5° "Platie BauBuchse Q"
Nenndicke in mm 20=B =80 20 30s=Bs80
Festigkeitskennwerte
Plattenbeanspruchung
Biegung | T ap 70 75
Druck festrem 10 13 13
Scheibenbeanspruchung
Biegung® I 75 54 B0
Zug |l-zur Faser LT 11} 45 &1
£ug L zur Faser | Y p— 1= 16 &
Dwuck || zur Faser g, 575 456 533
Druck L zur Faser Tosnrses 14 a7 14
Sehub | Arp— B8 78 -
Steifigkeitskennwerie
Elastizittsmodul Esg~ean 470 3900 2
Schubmodul E
hochkant Gy Foncs ane 760 820 B20
Sechubmodul
flachkant L B — 850 430 430
Rohdichis Py T30

a) Werte geten fir h=300mm. Fior 300 <h< 1000 mm ist der charakteristische
Featigkeitswert mit dem Belwert k, = (300> zu multipizieren. h ist dis fir die
Biegebeanspruchung malgebende Abmessung des Gesamiquerschnitts in mm.

Rohdichte
mittlera Rohdichia B 800 kg/m? 800 kg/m?
charakteristische P, 730 kg/m? 730 kg/m?
Rohdichte
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2 BESCHREIBUNG

2.1 PLANUNTERLAGEN

Die allgemeinen Abmessungen sind wie folgt:

===
'|,-"Ir Ill ‘_.I’I”'I'I ‘_.'. I'|I y A

S
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Die Zeltvariante Connect besteht aus zusammen aufgestellten Zelten, die Uber Planen mit einander verbunden
werden.

Connect 3:

g
RS

8 PO
o i L‘. o Iﬁ_»‘1’ill-{p1}i’..
el Y | . IO
..fM A CANKONAS

a2 -
e I ¥
f o P i e

".- 'r A ?I\? ‘_:.‘__ s __' - -,_ : '-—. ae=
g;d'i%!“{" I

W

0,

Ayt I

Auf der sicheren Seite liegend wird fir die Schneelastermittlung eine Einzugsflache von 2,90 / 2 Meter aus der
Connect-Aufbauvariante hinzugefiigt.
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3 LASTEN

3.1 STANDIGE LASTEN
3.1.1 Eigenlast Tragstruktur
Das Eigengewicht der Struktur wird vom FE-Programm automatisch ermittelt.

Y Baubuche = 8,00 kN/m3

Aufgrund der Vorbehandlung der einzelnen Stabe der Gitterschale ist mit einer parabellférmigen, spannungsfreien
Geometrie der Gitterstabe zu rechnen. Der Stich wird mit 3,2 Meter festgelegt bei einer maximalen Stablange von
18,5 Metern, 11 Meter projizierte Lange im Grundriss.

Dieser Zustand ist spannungsfrei.

31.2 Ausbaulast

Im Lastfall Ausbaulast wird das Eigengewicht der Zeltplane sowie die Verbindungsmittel berlicksichtigt.
J Ausbau = 0,05 kN/m2

3.2 VERANDERLICHE LASTEN

3.21 Schneelasten

Es wird eine Schneelast von sk = 1,0 kKN/m? angenommen.
Dies gilt sinngemaB fir Starkregen und Hagelereignisse.

Es werden zwei Schneelastszenarien nach ONORM EN 1991-1-3 Kapitel 5.3.5 betrachtet:

Die ermittelte Schneelast in GroBraschen von sk = 0,85 kN/m2 ist somit mit diesem Ansatz auf der sicheren Seite
liegend bertiicksichtigt. (Schneelastzone 2, Seehdéhe 115m)
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Szenario 1: Nicht verwehter Schnee => p4 = 0,8

Szenario 2: Verwehter Schnee =>4 = 2,0

Szenario 1:

LF6 : Schneelast GroRraschen
Belastung [kN/m"2]
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Perspektive
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Szenario 2:

LF7 : Schneelast verweht GroRraschen Perspektive
Belastung [kN/m”2]

Szenario 3 — Connectvariante

LF8 : Schneelast Connect GroRraschen Perspektive
Belastung [kN/m], [kN/m"2]
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Der Staudruck von gp,z = 0,6 kN/m?2 wird angenommen. Die entspricht: Windlastzone 2, Binnenland und H<7m

Die aerodynamischen Beiwerte in Querrichtung des Zelts werden nach EN 1991-1-4 angesetzt:

3.2.2.1  AuBendruckbeiwerte: Wind in Y-Richtung
Kapitel 7.2.8 Gekrimmte Dacher und Kuppeln

B

A = +0,8 (Druck) A
B=L12 ”
C=-04 h

g

Auf dieses Tragwerk umgelegt bedeutet dies folgende AuBendruckbeiwerte cpe:

O

i

&
=
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3.2.2.2 AuBendruckbeiwerte Wind in X-Richtung

AVSSENTROCLIE | WERTE

LANSS RACHTUN q —oh &

Anmerkung: Die hier dargestellten AuBendruckbeiwerte (Bereich -0,4) sind im windabgewandten Teil des Zeltes
vereinfacht ebenfalls mit (-0,4) angenommen. Ein Winddruck mit einem Faktor 0,17 * g wurde untersucht und als
nicht maBgebend nachgewiesen.
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3.2.2.3 Innendruckbeiwerte nach Kapitel 7.2.9 Innendruck

A=B=C= f
+0,2 oder -0,3 h
(unglinstig)

Auf dieses Tragwerk umgelegt bedeutet dies folgende Innendruckbeiwerte c;::
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3.2.2.4 Druckbeiwerte fiir seitliche Offnung
Vgl. Schneider Bautabellen fiir Ingenieure: 22. Auflage:

721l seftlich offene Baukirper

Hinweise 9 seithich offenen Baukdrpern sind in DIN EN 199]-1-4 nicht enthalten, Aus diesem
o wird empfohlen, die nachfolgend angegebenen Regelungen nach DIN 1053-4 (Ausg. 2005)
o verwenden. Wiinde. bei denen mehr als 30 % der Fliche offen sind, gelten als offen. Fenster,
Titren und Tore sind als geschlossen anzusehen, wenn sie nicht betriebsbedingt bei Sturm getffnet
milsseni (2. B. Ausfahristore von Geblluden fiir Rettungsdienste). Druckbeiwerte fiir die
snnenliegenden Flichen seitlich offener Baukdrper sind in Tafél 3.39a angegeben. Fiir die aufienlie-
en Flichen gelten die Druckbeiwerte geschlossener Baukdrper (Abschnitte 7.2.2 bis 7.2.6),
sofern in Tafel 3,3% nichts anderes angegeben ist.

Tafel 3.39a2 Druckbeiwerte seitlich offener Baukiirper (n. DIN 1055-4:2005-03)

i [ EinelSeite offen Zwdi ancinandergrenzende Seiten offen
K |__ R BER = =
-~ |08~ |08~ |-05+— — |08 |-07
R N i LS TN
} }
Seiten offen Zwei gegeniiberliegende Seiten offen
08
= e 1 | rh
{ : 0.5
— | 08 [-08 |-n.5 - | 035 l | 08 l
o e - L LHJ
N I

e —,
2= Bezugshohe z, fitr den AuBendruck der Wandflache, in der sich die Offnung befindet,

3.2.2.5 Ubersicht Windlastfalle

LF 11: Wind in +X Richtung geschlossen in Kombination mit cpi +0,2

LF12: Wind in -X Richtung geschlossen in Kombination mit cpi +0,2

LF 13: Wind in +X Richtung geschlossen in Kombination mit cpi -0,3

LF 14: Wind in -X Richtung geschlossen in Kombination mit cpi -0,3

LF 15: Wind in +X Richtung offen

LF 16: Wind in +X Richtung windzugewandt geschlossen

LF17: Wind in -X Richtung windzugewandt geschlossen

LF 18: Wind in +X Richtung windabgewandt geschlossen

LF 19: Wind in -X Richtung windabgewandt geschlossen

Es werden vier Windlastfélle in Gebdudequerrichtung definiert:

LF 21: Wind in +Y Richtung in Kombination mit cpi +0,2

LF 22: Wind in -Y Richtung in Kombination mit cpi +0,2

LF 23: Wind in +Y Richtung in Kombination mit cpi -0,5 (-0,3 Norm, -0,5 It Schneider)
LF 24: Wind in -Y Richtung in Kombination mit cpi -0,5 (-0,3 Norm, -0,5 It Schneider)
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3.2.3.6 Lastaufbringung in Geb&udelangsrichtung

LF 11: Wind in +X geschlossen cpi +0,2
LF11 : Wind in +X geschlossen cpi + Entgegen der Y-Richtung
Belastung [kN/m”2]

LFMN

P+
G1aq =D .0,24-(+0,12) =
= 0,2*0,6 = 0,12 kN/m?2 -0,36 kN/m?

Windsichbsag

-
—
—
—

—

ity

O4x9 ]

0'3 x q
0,4 *0,6 = 0,24 KN/m?

0,8 0,6 =0,48 kN/m? -
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LF 12: Wind in -X geschlossen cpi +0,2

LF11 gespiegelt
LF12 : Wind in -X geschlossen cpi + Entgegen der Y-Richtung
Belastung [kN/m”2]
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LF 13: Wind in +X geschlossen cpi -0,3

LF13 : Wind in +X geschlossen cpi - Entgegen der Y-Richtung
Belastung [kN/m"2]

> ~0G .q = 0406=-024 kN/m?
< \Sfe
.
=D

-0,24 - (-0,18) =
-0,6 kN/m?2

-0,3 ¥ 0,6 =-0,18 kKN/m?

w"'ﬂﬁfg"_"i..a .

—_
—_
-3
-
!  — N— i

0,8 xq 0,4 * 0,6 = 0,24 kN/m?
0,8*0,6=048kN/m2 &

L L
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LF 14: Wind in -X geschlossen cpi -0,3

LF 13 gespiegel

LF14 : Wind in -X geschlossen cpi - Entgegen der Y-Richtung
Belastung [kN/m"2]
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LF 15: Wind in +X Richtung offen

LF15 : Wind in +X offen Entgegen der Y-Richtung
Belastung [kN/m"2]

-0,4 0,6 = -0,.24 KN/m?

.
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LF 16: Wind in +X Richtung windzugewandt geschlossen

LF16 : Wind in +X zugewandt geschlossen Entgegen der Y-Richtung
Belastung [kN/m"2]

. 006 006 006 006
o z = T~

e
: ““‘A*.ﬂ-.f.vt-“'“

'1'4;'4";'1" f.- a’) ‘-’-.\?“

-0,4* 0,6 = -0,24 KN/m?

= -0,24+0,30 =
0,6 KN/m?

“'* +0,5*0,6 = 0,30 kN/m2

—d —

cpi= +0,5*0,6 = 0,30 kN/m?2
&P < +0.8" 0.6 = 0.48 kN/m?

— e

=2 030+048=078kN/m2

cfi -+ 05 vgl Schreiglr MM‘&M’
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LF17: Wind in -X Richtung windzugewandt geschlossen

LF 16 gespiegelt

LF17 : Wind in -X zugewandt geschlossen Entgegen der Y-Richtung
Belastung [kN/m"2]

‘4"41*.?1.“'#'

l.'l’} ﬁ

LRRAY

_"I
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LF 18: Wind in +X Richtung windabgewandt geschlossen

LF18 : Wind in +X abgewandt geschlossen Entgegen der Y-Richtung
Belastung [kN/m"2]

I.n..L-.. Jugn

-0,4* 0,6 = -0,24 kN/m?2

=D _0,24-0,48 =
-0,72 kN/m?2

CPi= _0,8*0,6 = -0,48 kN/m?

Ur’-'d " M

v I blv]
b

=

&pi= -0,870,6 =048 kN/m?
CPe < -0.4*0.6 = 0.24 kN/m?
-0,48 - 0,24 = 0,72 kN/m?
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LF 19: Wind in -X Richtung windabgewandt geschlossen

LF 18 gespiegelt

LF19 : Wind in -X abgewandt geschlossen Entgegen der Y-Richtung
Belastung [kN/m"2]
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LF 21: Wind in +Y Richtung in Kombination mit cpi +0,2
LF21 : Wind in +Y EN 1991-4 cpi + Perspektive
Belastung [kN/m"2]

LEw

cpe=-1,2*0,6 =-0,72
kN/m2
-0,72 - 0,12 = -0,84 KN/m?

. cpe =-0,4*0,6 =-0,24 kN/m?

cpe = +0,8 * 0,6 = 0,48 kN/m2 -0,24 - 0,12 = -0,36 kN/m?

+0,48 - 0,12 = +0,36 kN/m?

e

cpi=0,2 ¥ 0,6 = 0,12 kN/m?
(entgegenwirkend => * (-0,1)
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LF 22: Wind in -Y Richtung in Kombination mit cpi +0,2
LF 21 gespiegelt

LF22 : Wind in -Y EN 19914 cpi + Perspektive
Belastung [kN/m"2]
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LF 23: Wind in +Y Richtung in Kombination mit cpi -0,5 (-0,3 Norm, -0,5 It Schneider)
LF23 : Wind in +Y EN 19914 cpi - Perspektive
Belastung [kN/m"2]

jiF s

cpe=-1,2*0,6 =-0,72
kN/m?2

- cpe =-0,470,6 =-0,24 kKN/m?

cpe = +0,8 * 0,6 = 0,48 kN/m? -0,24 +0,30 = + 0,06 kN/m?2

+0,48 +0,30 = +0,78 kN/m?2

cpi =-0,5"0,6 = 0,30 kN/m?
(entgegenwirkend => * (-0,1)
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LF 24: Wind in -Y Richtung in Kombination mit cpi -0,5 (-0,3 Norm, -0,5 It Schneider)
LF 23 gespiegelt

LF24 : Wind in -Y EN 19914 cpi - Perspektive
Belastung [kN/m"2] .
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3.3 AUSSERGEWOHNLICHEN LASTEN
3.31 Erdbebenlasten

Erdbebenlasten sind am Standort nicht zu bertcksichtigen.
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3.4 LASTFALLKOMBINATIONEN
3.4.1 ULS Kombination
Die ULS-Kombination werden nach folgendem Schema erstellt:

Ya Gk + Ya1 Sk I
e Ok +Z."u.: O |
6Ok +rael Okel |

E4 = maXx:

Dabei ist

E4 der Bemessungswert der Beanspruchungen;

=135 der Teilsicherheitsbeiwert flir unglnstig wirkende standige Einwirkungen;
5 =1.00 der Teilsicherheitsbeiwert fur glinstig wirkende standige Einwirkungen;
g1 =150  der Teilsicherheitsbeiwert fir nur eine verénderliche Einwirkung;
=135 der Teilsicherheitsbeiwert fir mehrere veranderliche Einwirkungen;

el = 1,35 der Teilsicherheitsbeiwert fiir die Ersatzlast:

Gy der charakteristische Wert flir die standige Einwirkung;

O 1 der charakteristische Wert fiir eine der veranderlichen Einwirkungen;
Ok ; der charakteristische Wert fir mehrere verdnderliche Einwirkungen;
O e der charakteristische Wert fiir die vertikale Ersatzlast nach 7.3.

Alle méglichen Kombinationen werden nach ECO automatisch erstellt:

Grenzzustand der Tragféhigkeit

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit — charakteristisch
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit — haufig
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit — quasi-sténdig
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3.42  Ubersicht Lastfallkombinationen
GZT:
Last- LF.1
kombin. Beschreibung Faktor
LK1 1.35*LF1 + 1.35*LF2 1.350
LK2 1.35%LF1 + 1.35%LF2 + 1.5*%LF11 1.350
LK3 1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*%LF12 1.350
LK4 1.35%LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*%LF13 1.350
LK5 1.35*LF1 + 1.35%LF2 + 1.5*%LF14 1.350
LK6 1.35*LF1 + 1.35%LF2 + 1.5*LF15 1.350
LK7 1.35*LF1 + 1.35%LF2 + 1.5*LF16 1.350
LK8 1.35%LF1 + 1.35%LF2 + 1.5*LF17 1.350
LK9 1.35%LF1 + 1.35%LF2 + 1.5*%LF18 1.350
LK10 1.35%LF1 + 1.35%LF2 + 1.5*%LF19 1.350
LK11 1.35%LF1 + 1.35%LF2 + 1.5*%LF21 1.350
LK12 1.35*LF1 + 1.35%LF2 + 1.5*%LF22 1.350
LK13 1.35%LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*%LF23 1.350
LK14 1.35*LF1 + 1.35%LF2 + 1.5*%LF24 1.350
LK15 1.35*LF1 + 1.35%LF2 + 0.75*LF6 + 1.5*LF11 1.350
LK16 1.35*LF1 + 1.35%LF2 + 0.75*LF7 + 1.5*LF11 1.350
LK17 1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 0.75*LF8 + 1.5%LF11 1.350
LK18 1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 0.75*LF6 + 1.5*LF12 1.350
LK19 1.35*LF1 + 1.35%LF2 + 0.75*LF7 + 1.5*LF12 1.350
LK20 1.35*%LF1 + 1.35*LF2 + 0.75*LF8 + 1.5*LF12 1.350
LK21 1.35*%LF1 + 1.35*LF2 + 0.75*LF6 + 1.5%LF13 1.350
LK22 1.35*%LF1 + 1.35*LF2 + 0.75*LF7 + 1.5%LF13 1.350
LK23 1.35*LF1 + 1.35%LF2 + 0.75*LF8 + 1.5*LF13 1.350
LK24 1.35*LF1 + 1.35%LF2 + 0.75*LF6 + 1.5*LF14 1.350
LK25 1.35*LF1 + 1.35%LF2 + 0.75*LF7 + 1.5*LF14 1.350
LK26 1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 0.75*LF8 + 1.5%LF14 1.350

Nr.

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF.2

Faktor

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

Nr.

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF.3

Faktor

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

Nr.

LF11

LF12

LF13

LF14

LF15

LF16

LF17

LF18

LF19

LF21

LF22

LF23

LF24

LF6

LF7

LF8

LF6

LF7

LF8

LF6

LF7

LF8

LF6

LF7

LF8

LF.4

Faktor

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Nr.

LF11

LF11

LF11

LF12

LF12

LF12

LF13

LF13

LF13

LF14

LF14

LF14
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LK27

LK28

LK29

LK30

LK31

LK32

LK33

LK34

LK35

LK36

LK37

LK38

LK39

LK40

LK41

LK42

LK43

LK44

LK45

LK46

LK47

LK48

LK49

LK50

LK51

LK52

LK53

LK54

LK55

1.35*%LF1 + 1.35*LF2 + 0.75*LF6 + 1.5*LF15

1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 0.75*LF7 + 1.5*%LF15

1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 0.75*LF8 + 1.5*%LF15

1.35%LF1 + 1.35*LF2 + 0.75*LF6 + 1.5*LF16

1.35%LF1 + 1.35*LF2 + 0.75*LF7 + 1.5*LF16

1.35%LF1 + 1.35*LF2 + 0.75*LF8 + 1.5*LF16

1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 0.75*LF6 + 1.5%LF17

1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 0.75*LF7 + 1.5%LF17

1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 0.75*LF8 + 1.5*%LF17

1.35%LF1 + 1.35*LF2 + 0.75*LF6 + 1.5%LF18

1.35%LF1 + 1.35*LF2 + 0.75*LF7 + 1.5%LF18

1.35*LF1 + 1.35*%LF2 + 0.75*LF8 + 1.5*%LF18

1.35%LF1 + 1.35*LF2 + 0.75*LF6 + 1.5*LF19

1.35%LF1 + 1.35*LF2 + 0.75*LF7 + 1.5*LF19

1.35%LF1 + 1.35*LF2 + 0.75*LF8 + 1.5*LF19

1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 0.75*LF6 + 1.5%LF21

1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 0.75*LF7 + 1.5%LF21

1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 0.75*LF8 + 1.5*%LF21

1.35%LF1 + 1.35*LF2 + 0.75*LF6 + 1.5%LF22

1.35*%LF1 + 1.35*LF2 + 0.75*LF7 + 1.5%LF22

1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 0.75*LF8 + 1.5*%LF22

1.35%LF1 + 1.35*LF2 + 0.75*LF6 + 1.5%LF23

1.35%LF1 + 1.35*LF2 + 0.75*LF7 + 1.5%LF23

1.35%LF1 + 1.35*LF2 + 0.75*LF8 + 1.5%LF23

1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 0.75*LF6 + 1.5%LF24

1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 0.75*LF7 + 1.5*%LF24

1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 0.75*LF8 + 1.5*%LF24

1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*%LF6

1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*%LF7

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

1.500

1.500

LF6

LF7

LF8

LF6

LF7

LF8

LF6

LF7

LF8

LF6

LF7

LF8

LF6

LF7

LF8

LF6

LF7

LF8

LF6

LF7

LF8

LF6

LF7

LF8

LF6

LF7

LF8

LF6

LF7

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

LF15

LF15

LF15

LF16

LF16

LF16

LF17

LF17

LF17

LF18

LF18

LF18

LF19

LF19

LF19

LF21

LF21

LF21

LF22

LF22

LF22

LF23

LF23

LF23

LF24

LF24

LF24
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LK56

LK57

LK58

LK59

LK60

LK61

LK62

LK63

LK64

LK65

LK66

LK67

LK68

LK69

LK70

LK71

LK72

LK73

LK74

LK75

LK76

LK77

LK78

LK79

LK80

LK81

LK82

LK83

LK84

1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*%LF8

1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*%LF6 + 0.9*LF11

1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*%LF7 + 0.9*LF11

1.35%LF1 + 1.35*LF2 + 1.5%LF8 + 0.9*LF11

1.35%LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*%LF6 + 0.9*LF12

1.35%LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*%LF7 + 0.9*LF12

1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*%LF8 + 0.9*LF12

1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*%LF6 + 0.9*LF13

1.35%LF1 + 1.35*LF2 + 1.5%LF7 + 0.9*%LF13

1.35%LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*%LF8 + 0.9*LF13

1.35%LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*%LF6 + 0.9*LF14

1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 1.5%LF7 + 0.9*LF14

1.35%LF1 + 1.35*LF2 + 1.5%LF8 + 0.9*LF14

1.35*%LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*%LF6 + 0.9*LF15

1.35%LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*%LF7 + 0.9*LF15

1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*%LF8 + 0.9*LF15

1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*%LF6 + 0.9*LF16

1.35%LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*%LF7 + 0.9*LF16

1.35%LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*%LF8 + 0.9*LF16

1.35%LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*LF6 + 0.9*LF17

1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*%LF7 + 0.9*LF17

1.35%LF1 + 1.35*LF2 + 1.5%LF8 + 0.9*LF17

1.35%LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*%LF6 + 0.9*LF18

1.35%LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*%LF7 + 0.9*LF18

1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*%LF8 + 0.9*LF18

1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*%LF6 + 0.9*LF19

1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*%LF7 + 0.9*LF19

1.35%LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*%LF8 + 0.9*LF19

1.35%LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*%LF6 + 0.9*LF21

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

LF8

LF6

LF7

LF8

LF6

LF7

LF8

LF6

LF7

LF8

LF6

LF7

LF8

LF6

LF7

LF8

LF6

LF7

LF8

LF6

LF7

LF8

LF6

LF7

LF8

LF6

LF7

LF8

LF6

0.900

0.900

0.900

0.900

0.900

0.900

0.900

0.900

0.900

0.900

0.900

0.900

0.900

0.900

0.900

0.900

0.900

0.900

0.900

0.900

0.900

0.900

0.900

0.900

0.900

0.900

0.900

0.900

LF11

LF11

LF11

LF12

LF12

LF12

LF13

LF13

LF13

LF14

LF14

LF14

LF15

LF15

LF15

LF16

LF16

LF16

LF17

LF17

LF17

LF18

LF18

LF18

LF19

LF19

LF19

LF21
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LK85

LK86

LK87

LK88

LK89

LK90

LK91

LK92

LK93

LK94

LK95

1.35%LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*%LF7 + 0.9*LF21

1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*%LF8 + 0.9*LF21

1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*%LF6 + 0.9*LF22

1.35%LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*%LF7 + 0.9*LF22

1.35%LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*%LF8 + 0.9*LF22

1.35%LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*%LF6 + 0.9*LF23

1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*%LF7 + 0.9*LF23

1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*%LF8 + 0.9*LF23

1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*%LF6 + 0.9*LF24

1.35%LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*%LF7 + 0.9*LF24

1.35%LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*%LF8 + 0.9*LF24

GZG —-Charakteristisch

LK96

LK97

LK98

LK99

LK100

LK101

LK102

LK103

LK104

LK105

LK106

LK107

LK108

LK109

LK110

LK111

LF1 + LF2

LF1 +LF2 + LF11

LF1+LF2 +LF12

LF1+LF2 +LF13

LF1 +LF2 + LF14

LF1 +LF2 + LF15

LF1+LF2 + LF16

LF1+LF2 + LF17

LF1+LF2 +LF18

LF1+LF2 +LF19

LF1 +LF2 + LF21

LF1+LF2 + LF22

LF1+LF2 +LF23

LF1 +LF2 + LF24

LF1+LF2 +0.5*LF6 + LF11

LF1+LF2 +0.5*LF7 + LF11

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.500

0.500

LF7

LF8

LF6

LF7

LF8

LF6

LF7

LF8

LF6

LF7

LF8

LF11

LF12

LF13

LF14

LF15

LF16

LF17

LF18

LF19

LF21

LF22

LF23

LF24

LF6

LF7

0.900

0.900

0.900

0.900

0.900

0.900

0.900

0.900

0.900

0.900

0.900

1.000

1.000

LF21

LF21

LF22

LF22

LF22

LF23

LF23

LF23

LF24

LF24

LF24

LF11

LF11
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LK112 | LF1+LF2+0.5%LF8 + LF11 1.000 LF1 1.000 LF2 0.500 LF8 1.000 LF11
LK113 | LF1+LF2 +0.5%LF6 + LF12 1.000 LF1 1.000 LF2 0.500 LF6 1.000 LF12
LK114 | LF1+LF2+0.5*LF7 +LF12 1.000 LF1 1.000 LF2 0.500 LF7 1.000 LF12
LK115 | LF1+LF2+ 0.5%LF8 + LF12 1.000 LF1 1.000 LF2 0.500 LF8 1.000 LF12
LK116 | LF1+LF2+ 0.5%LF6 + LF13 1.000 LF1 1.000 LF2 0.500 LF6 1.000 LF13
LK117 | LF1+LF2+ 0.5*%LF7 + LF13 1.000 LF1 1.000 LF2 0.500 LF7 1.000 LF13
LK118 | LF1+LF2+ 0.5%LF8 + LF13 1.000 LF1 1.000 LF2 0.500 LF8 1.000 LF13
LK119 | LF1+LF2+ 0.5%LF6 + LF14 1.000 LF1 1.000 LF2 0.500 LF6 1.000 LF14
LK120 | LF1+LF2+ 0.5%LF7 + LF14 1.000 LF1 1.000 LF2 0.500 LF7 1.000 LF14
LK121 | LF1+LF2+0.5*%LF8 + LF14 1.000 LF1 1.000 LF2 0.500 LF8 1.000 LF14
LK122 | LF1+LF2 +0.5*%LF6 + LF15 1.000 LF1 1.000 LF2 0.500 LF6 1.000 LF15
LK123 | LF1+LF2+0.5*LF7 +LF15 1.000 LF1 1.000 LF2 0.500 LF7 1.000 LF15
LK124 | LF1+LF2 + 0.5*%LF8 + LF15 1.000 LF1 1.000 LF2 0.500 LF8 1.000 LF15
LK125 | LF1+LF2+ 0.5*%LF6 + LF16 1.000 LF1 1.000 LF2 0.500 LF6 1.000 LF16
LK126 | LF1+LF2+ 0.5%LF7 + LF16 1.000 LF1 1.000 LF2 0.500 LF7 1.000 LF16
LK127 | LF1+LF2+0.5*LF8 + LF16 1.000 LF1 1.000 LF2 0.500 LF8 1.000 LF16
LK128 | LF1+LF2+ 0.5*%LF6 + LF17 1.000 LF1 1.000 LF2 0.500 LF6 1.000 LF17
LK129 | LF1+LF2+ 0.5*%LF7 + LF17 1.000 LF1 1.000 LF2 0.500 LF7 1.000 LF17
LK130 | LF1+LF2+0.5%LF8 + LF17 1.000 LF1 1.000 LF2 0.500 LF8 1.000 LF17
LK131 | LF1+LF2+0.5*%LF6 + LF18 1.000 LF1 1.000 LF2 0.500 LF6 1.000 LF18
LK132 | LF1+LF2+0.5%LF7 + LF18 1.000 LF1 1.000 LF2 0.500 LF7 1.000 LF18
LK133 | LF1+LF2+ 0.5%LF8 + LF18 1.000 LF1 1.000 LF2 0.500 LF8 1.000 LF18
LK134 | LF1+LF2+ 0.5*%LF6 + LF19 1.000 LF1 1.000 LF2 0.500 LF6 1.000 LF19
LK135 | LF1+LF2+ 0.5%LF7 + LF19 1.000 LF1 1.000 LF2 0.500 LF7 1.000 LF19
LK136 | LF1+LF2+0.5*LF8 + LF19 1.000 LF1 1.000 LF2 0.500 LF8 1.000 LF19
LK137 | LF1+LF2+ 0.5*%LF6 + LF21 1.000 LF1 1.000 LF2 0.500 LF6 1.000 LF21
LK138 | LF1+LF2+ 0.5%LF7 + LF21 1.000 LF1 1.000 LF2 0.500 LF7 1.000 LF21
LK139 | LF1+LF2+0.5%LF8 + LF21 1.000 LF1 1.000 LF2 0.500 LF8 1.000 LF21
LK140 | LF1+LF2 + 0.5*%LF6 + LF22 1.000 LF1 1.000 LF2 0.500 LF6 1.000 LF22
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LK141 | LF1+LF2+ 0.5%LF7 + LF22 1.000 LF1 1.000 LF2 0.500 LF7 1.000 LF22
LK142 | LF1+LF2+0.5*LF8 + LF22 1.000 LF1 1.000 LF2 0.500 LF8 1.000 LF22
LK143 | LF1+LF2+0.5*LF6 + LF23 1.000 LF1 1.000 LF2 0.500 LF6 1.000 LF23
LK144 | LF1+LF2 + 0.5%LF7 + LF23 1.000 LF1 1.000 LF2 0.500 LF7 1.000 LF23
LK145 | LF1+LF2 + 0.5%LF8 + LF23 1.000 LF1 1.000 LF2 0.500 LF8 1.000 LF23
LK146 | LF1+LF2 + 0.5*%LF6 + LF24 1.000 LF1 1.000 LF2 0.500 LF6 1.000 LF24
LK147 | LF1+LF2 + 0.5%LF7 + LF24 1.000 LF1 1.000 LF2 0.500 LF7 1.000 LF24
LK148 | LF1+LF2 + 0.5%LF8 + LF24 1.000 LF1 1.000 LF2 0.500 LF8 1.000 LF24
LK149 | LF1+LF2+LF6 1.000 LF1 1.000 LF2 1.000 LF6

LK150 | LF1+LF2 +LF7 1.000 LF1 1.000 LF2 1.000 LF7

LK151 | LF1+LF2 +LF8 1.000 LF1 1.000 LF2 1.000 LF8

LK152 | LF1+LF2+LF6+0.6*LF11 1.000 LF1 1.000 LF2 1.000 LF6 0.600 LF11
LK153 | LF1+LF2+LF7 +0.6*LF11 1.000 LF1 1.000 LF2 1.000 LF7 0.600 LF11
LK154 | LF1+LF2+LF8+0.6*LF11 1.000 LF1 1.000 LF2 1.000 LF8 0.600 LF11
LK155 | LF1+LF2+LF6 +0.6*%LF12 1.000 LF1 1.000 LF2 1.000 LF6 0.600 LF12
LK156 | LF1+LF2+LF7 +0.6*LF12 1.000 LF1 1.000 LF2 1.000 LF7 0.600 LF12
LK157 | LF1+LF2+LF8+ 0.6*%LF12 1.000 LF1 1.000 LF2 1.000 LF8 0.600 LF12
LK158 | LF1+LF2+LF6+0.6*LF13 1.000 LF1 1.000 LF2 1.000 LF6 0.600 LF13
LK159 | LF1+LF2+LF7 +0.6*LF13 1.000 LF1 1.000 LF2 1.000 LF7 0.600 LF13
LK160 | LF1+LF2 +LF8+0.6*LF13 1.000 LF1 1.000 LF2 1.000 LF8 0.600 LF13
LK161 | LF1+LF2+LF6+0.6*LF14 1.000 LF1 1.000 LF2 1.000 LF6 0.600 LF14
LK162 | LF1+LF2+LF7 +0.6*LF14 1.000 LF1 1.000 LF2 1.000 LF7 0.600 LF14
LK163 | LF1+LF2+LF8+0.6*LF14 1.000 LF1 1.000 LF2 1.000 LF8 0.600 LF14
LK164 | LF1+LF2 +LF6 + 0.6*LF15 1.000 LF1 1.000 LF2 1.000 LF6 0.600 LF15
LK165 | LF1+LF2+LF7 +0.6*LF15 1.000 LF1 1.000 LF2 1.000 LF7 0.600 LF15
LK166 | LF1+LF2+LF8+ 0.6*LF15 1.000 LF1 1.000 LF2 1.000 LF8 0.600 LF15
LK167 | LF1+LF2+LF6+ 0.6*LF16 1.000 LF1 1.000 LF2 1.000 LF6 0.600 LF16
LK168 | LF1+LF2+LF7 +0.6*LF16 1.000 LF1 1.000 LF2 1.000 LF7 0.600 LF16
LK169 | LF1+LF2 +LF8+0.6*LF16 1.000 LF1 1.000 LF2 1.000 LF8 0.600 LF16
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LK170

LK171

LK172

LK173

LK174

LK175

LK176

LK177

LK178

LK179

LK180

LK181

LK182

LK183

LK184

LK185

LK186

LK187

LK188

LK189

LK190
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LF1 +LF2 + LF6 + 0.6*LF17

LF1 +LF2 + LF7 + 0.6*LF17

LF1 +LF2 + LF8 + 0.6*LF17

LF1 +LF2 + LF6 + 0.6*LF18

LF1 +LF2 + LF7 + 0.6*LF18

LF1 +LF2 + LF8 + 0.6*LF18

LF1 + LF2 + LF6 + 0.6*LF19

LF1+LF2 + LF7 + 0.6*LF19

LF1 +LF2 + LF8 + 0.6*LF19

LF1 +LF2 + LF6 + 0.6*LF21

LF1 +LF2 + LF7 + 0.6*LF21

LF1 +LF2 + LF8 + 0.6*LF21

LF1 + LF2 + LF6 + 0.6*LF22

LF1 +LF2 + LF7 + 0.6*LF22

LF1 +LF2 + LF8 + 0.6*LF22

LF1 +LF2 + LF6 + 0.6*LF23

LF1+LF2 + LF7 + 0.6*LF23

LF1+LF2 + LF8 + 0.6*LF23

LF1 +LF2 + LF6 + 0.6*LF24

LF1 +LF2 + LF7 + 0.6*LF24

LF1 +LF2 +LF8 + 0.6*LF24

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000
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LF6

LF7

LF8

LF6

LF7

LF8

LF6

LF7

LF8

LF6

LF7

LF8

LF6

LF7

LF8

LF6

LF7

LF8

LF6

LF7

LF8

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

LF17

LF17

LF17

LF18

LF18

LF18

LF19

LF19

LF19

LF21

LF21

LF21

LF22

LF22

LF22

LF23

LF23

LF23

LF24

LF24

LF24
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GZG - Selten und Quasisténdig

LK191

LK192

LK193

LK194

LK195

LK196

LK197

LK198

LK199

LK200

LK201

LK202

LK203

LK204

LK205

LK206

LK207

LK208
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LF1 + LF2

LF1 + LF2 + 0.2*LF11

LF1 + LF2 + 0.2*LF12

LF1+LF2 +0.2*LF13

LF1+LF2 +0.2*LF14

LF1+LF2 + 0.2*LF15

LF1 + LF2 + 0.2*LF16

LF1 + LF2 + 0.2*LF17

LF1 + LF2 + 0.2*LF18

LF1 + LF2 + 0.2*LF19

LF1 + LF2 + 0.2*LF21

LF1 + LF2 + 0.2*%LF22

LF1+LF2 +0.2*LF23

LF1+LF2 +0.2*LF24

LF1+LF2 + 0.2*LF6

LF1 + LF2 + 0.2*LF7

LF1 + LF2 + 0.2*LF8

LF1 + LF2

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

LF1

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

LF2

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200
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LF11

LF12

LF13

LF14

LF15

LF16

LF17

LF18

LF19

LF21

LF22

LF23

LF24

LF6

LF7

LF8
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4 BAUTEILE

4.1 SCHNITTKRAFTERMITTLUNG ALLGEMEIN
Die Schnittkrafte werden am dreidimensionalen Stabwerksmodell ermittelt.
Nachstehend werden in den einzelnen Absétzen die nachweisrelevanten Schnittkrafte zusammengefasst dargestellt.
Die Schnittkréfte werden nach Theorie 2. Ordnung berechnet. Das wiederum bedeutet, dass etwaiges
Stabilitatsversagen durch die groBe Vorkrimmung der Gitterschale mitberlicksichtigt ist. Ein gesonderter

Stabilitdtsnachweis wird nicht gefihrt.

Die Querschnitte wurden wirklichkeitsnahe modelliert.

4.2 NACHWEISE
4.21 Nachweis der Gitterschale | Bruttoquerschnitte ULS

HOLZ Pro FA1 Perspektive
Tragfahigkeit - Querschnittsnachweis

Nachweis [-]

0.10

ar Max : 0.51
Max Nachweis: 0.51 Min 000

Die maximale Querschnittsauslastung im Grundbalken liegt bei 51 %.
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4272 Nachweis der Gitterschale | Nettoquerschnitte ULS

Der Nachweis wird an Querschnitte mit um die Bohrung reduzierten Abmessungen gefiihrt. So sind die lokal
geschwéchten Querschnittsbereiche an den Kreuzungspunkten der Gitterschalenstébe erfasst.

Die Bohrung von 12 mm wird bei allen Querschnitten berlcksichtigt. D.h. das Widerstandsmoment Wy des
Gitterschalenquerschnitts wird um den Anteil der Bohrung reduziert.

HOLZ Pro FA2 Perspektive
Tragfahigkeit - Querschnittsnachweis

Nachweis [-]

0.10

. i Max : 051
Max Nachweis: 0.51 Min : 000

Die maximale Querschnittsauslastung im Randbalken und Grundbalken &ndern sich nicht.

Die Querschnittsauslastung in der Gitterschale liegt bei maximal 48%.
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4.3 AUFLAGERSITUATION
4.31 Lagerreaktionen Bemessungswerte

Gezeigt werden die Bemessungswerte der Auflagerreaktionen, umhiillend aus allen zu beriicksichtigenden
Kombinationen.

Auflagerlasten in X-Richtung

EK1 : GZT (STR/GEO) - Standig / voriibergehends-Gl. 6.10 Perspektive
Lagerreaktionen[kN]
Ergebniskombinationen: Max- und Min-Werte

= " - P - L
; = e ) . T =
27877 e
' == ===z==a

Max P-X": 3.22, Min P-X": -3.01 kN
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Auflagerlasten in Y-Richtung

Globale Auflagerlasten in Y-Richtung da die beiden Seiten via Zug-Druck-Kopplungen kurzgeschlossen sind.

EK1 : GZT (STR/GEO) - Standig / voriibergehend - GI. 6.10
Lagerreaktionen[kN]
Ergebniskombinationen: Max- und Min-Werte

Perspektivé‘

-

—_
- —

R —

—_——— . i Y
5.67 iy o9
1.78 i = —— - o
- e e e e

Max P-Y': 5.87, Min P-Y': -6.32 kN

Auflagerlasten in Z-Richtung

EK1 : GZT (STR/GEO) - Sténdig / voriiberge
Lagerreaktionen[kN]
Ergebniskombinationen: Max- und

Perspektive

23.02 24.15

Max P-Z": 24.15, Min P-Z": -10.09 kN
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43.2

Lagerreaktionen Zugehorige Lasten
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Max Py 2.78 0.27 6.00 LK 36
Min Py -2.77 -1.54 1.70 LK 34
Max Py 0.44 1.78 6.12 LK 11
Min Py -0.62 -3.64 -0.73 LK 94
Max Py 0.77 0.71 13.15 LK 92
Min P2 -0.77 -2.59 -3.55 LK 46
Max Py 2.66 0.00 1.76 LK7
Min Py -3.01 0.00 5.02 LK 40
Max P2 -2.56 0.00 11.45 LK 76
Min P, 0.71 0.00 -2.41 LK 11
Max Py 3.22 0.00 9.71 LK 31
Min Py -2.42 0.00 -2.84 LK 10
Max P2 2.05 0.00 11.93 LK 74
Min P -2.42 0.00 -2.84 LK 10
Max Py 2.45 -0.80 -1.09 LK 37
Min Py -2.90 0.31 9.55 LK 33
Max Py -0.43 1.72 5.04 LK 11
Min Py 0.60 -3.29 1.06 LK 94
Max Py -2.12 0.19 9.58 LK'75
Min P, 0.66 -1.13 -2.50 LK 12
Max Py 3.18 0.00 10.14 LK 31
Min Py -2.44 0.00 -4.96 LK 10
Max P2 2.02 0.00 20.18 LK74
Min P, 0.35 0.00 -8.69 LK 12
Max Py 2.67 0.00 7.36 LK7
Min Py -2.95 0.00 -1.43 LK 40
Max P2 -1.83 0.00 18.78 LK 77
Min P, -0.35 0.00 -8.00 LK 12
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Max Py 2.47 1.40 2.26 LK 37
Min Py -2.91 0.36 14.23 LK 33
Max Py -0.30 4.37 15.73 LK 91
Min Py 0.57 -1.97 -0.21 LK 12
Max P2 -1.55 3.86 24.15 LK'76
Min P -0.35 2.06 -10.09 LK11
Max Py 2.74 -0.12 1.09 LK 36
Min Py -2.75 1.86 15.51 LK 34
Max Py 0.28 3.89 15.59 LK 91
Min Py -0.57 -2.44 -0.81 LK 12
Max P, 1.34 3.50 23.02 LK73
Min P2 0.35 1.68 -9.02 LK 11
Max Py 2.66 0.00 0.44 LK'7
Min Py -3.00 0.00 0.83 LK 40
Max Py -2.02 0.00 8.34 LK'75
Min P2 2.08 0.00 -5.01 LK9
Max Py 2.77 0.07 -0.75 LK 36
Min Py -2.77 -0.77 1.57 LK 34
Max Py 0.80 5.67 2.29 LK 48
Min Py -0.79 -6.09 4.89 LK 52
Max P2 1.79 -0.40 8.65 LK 74
Min P, -2.07 0.04 -6.29 LK'10
Max Py 3.21 0.00 7.32 LK 31
Min Py -2.41 0.00 -4.99 LK 10
Max Py 2.04 0.00 10.29 LK 74
Min P -2.41 0.00 -4.99 LK 10
Max Py 2.45 -0.86 -4.47 LK 37
Min Py -2.90 -0.33 5.60 LK 33
Max Py -0.79 5.87 3.58 LK 50
Min Py 0.76 -6.32 2.93 LK 52
Max P2 -2.12 -0.42 7.34 LK'75
Min P, 2.41 -0.43 -6.04 LK9
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4.4 GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT
4.41 Verformung

4411 Eigengewicht
LF1 : Eigengewicht Perspektive

Max u: 1.8, Min u: 0.1 [mm]
Faktor fur Verformungen: 820.00

4.4.1.2 Schnee Szenario 1
LF6 : Schneelast GroRraschen - Entgegen der X-Richtung

P e —

- 1
Max u: 1256,"Min u: 0.3 [mm]
Faktor flir Verformungen: 120.00
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4.41.3 Schnee Szenario 2

LF7 : Schneelast verweht GroRréschen Entgegen der X-Richtung

Max u92.3, Win u: 0.1 [mm]
Faktor fur Verformungen: 72.00

4414 Windin X-Richtung LF 18

LF18 : Wind in +X abgewandt geschlossen Perspektive

Max u: 14.0, Min u: 0.5 [mm]
Faktor flr Verformungen: 150.00
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Perspektive

4.41.5 Wind in Y-Richtung
LF23 : Wind in +Y EN 1991-4 cpi -

Max u: 39.8, Min u: 0.2 [mm]
Faktor fir Verformungen: 42.00

442 Schwingung

DYNAM Pro Perspektive
Eigenform Nr. 1 - 2.220 Hz

Max u: 1.00170, Mih u: 0.00000 [-]
Faktor fir Verformdngen: 0.76

Eigenfrequenz: 2,20 Hz
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4.5 SCHNITTKRAFTE | ZUSAMMENSTELLUNG

Es werden weiters nur reprasentative Lastfalle dargestellt. Alle anderen Lastfalle und Lastkombinationen sind in der
Ergebniskombination enthalten.

4.51 Eigengewicht
4.5.1.1  Normalkrafte

LF1 : Eigengewicht
SchnittgréRen N

Perspektive

-0.84

Max : 0.82
Max N: 0.82, Min N: -0.84 [kN] Min :

-0.84

4.51.2 Querkréfte in y-Richtung

LF1 : Eigengewicht

Perspektive
SchnittgréRen V-y

Max : 0.34
Max V-y: 0.34, Min V-y: -0.34 [kN] Min :
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4.51.3 Querkréfte in z-Richtung

LF1 : Eigengewicht Perspektive
Schnittgréen V-z

e
i,

Max V-z: 0.81, Min V-z: -0.81 [kN]

4.51.4 Torsionsmomente

LF1 : Eigengewicht Perspektive

Max M-T: 0.00, Min M-T: 0.00 [kNm]
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4.51.5 Biegemomente um die y-Achse

LF1 : Eigengewicht Perspektive
SchnittgréRen M-y

Schnittgroken
My [kNm]

-0.11
Max : 0.22

Max M-y: 0.22, Min M-y: -0.11 [KNm] Min : 011

4516 Biegemomente um die z-Achse

LF1 : Eigengewicht Perspektive
SchnittgréRen M-z T

SchnittgroRen
Mz [kNm]

-0.11
Max : 0.03

Max M-z: 0.03, Min M-z: -0.11 [KNm] Min : -0.11
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452 Lastfall 7: Schnee verweht
4521 Normalkrafte

LF7 : Schneelast verweht GroRraschen Perspektive
SchnittgréRen N

Max N: 12.05, Min N: -11.33 [kN]

4.5.2.2 Querkréfte in y-Richtung

LF7 : Schneelast verweht GroRraschen Perspektive

Max V-y: 2.68, Min V-y: -2.99 [kN]
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LF7 : Schneelast verweht GroRraschen Perspektive
Schnittgréen V-z

4.5.2.3 Querkréfte in z-Richtung

-5.60

Max : 5.39

Max V-z: 5.39, Min V-z: -5.60 [kN] Min : -5.60

4.52.4 Torsionsmomente

LF7 : Schneelast verweht GroRraschen Perspektive
SchnittgréRen M-T

S

-
—
= s -
= .---'—-h.-
= = ——

-

e

— ]
-0.01

-0.01
Max : 0.01

Max M-T: 0.01, Min M-T: -0.01 [KNm] Min : -0.01
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LF7 : Schneelast verweht GroRraschen Perspektive
Schnittgréen M-y

4.5.2.5 Biegemomente um die y-Achse

Schnittgroken
My [kNm]

1.68
1.47
1.26
1.05
0.85

043
0.22

-0.19
-0.40

-0.61
Max : 1.68

Max M-y: 1.68, Min M-y: -0.61 [kNm] Min : 0,61

4526 Biegemomente um die z-Achse

LF7 : Schneelast verweht GroRraschen Perspektive
SchnittgréRen M-z

SchnittgroRen
M:z [kNm]
0.1

-0.11

-0.88
Max : 0.33

Max M-z: 0.33, Min M-z: -0.88 [KNm] Min : -0.88
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4.5.3 Lastfall 8: Schnee Connect-Variante
4.5.3.1 Normalkrafte

LF8 : Schneelast Connect GroRraschen Perspektive
SchnittgréRen N

- -..::::.__

Max N: 13.62, Min N: -12.84 [kN]

4.5.3.2  Querkréfte in y-Richtung

LF8 : Schneelast Connect GroRRraschen Perspektive
SchnittgroRen V-y

Max V-y: 2.55, Min V-y: -2.75 [kN]
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4.5.3.3 Querkréfte in z-Richtung

LF8 : Schneelast Connect Grofraschen Perspektive

Max V-z: 4.22, Min V-z: -4.64 [kN]

4534 Torsionsmomente

LF8 : Schneelast Connect GroRraschen Perspektive

Max M-T: 0.03, Min M-T: -0.02 [KNm]
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LF8 : Schneelast Connect Grofraschen Perspektive
Schnittgréen M-y

4.5.3.5 Biegemomente um die y-Achse

Schnittgroken
My [kNm]

1.22
1.04

0.68
0.50

0.14
-0.04

-0.40
-0.58

-0.76
Max : 1.22

Max M-y: 1.22, Min M-y: -0.76 [KNm] Min : 076

4.53.8 Biegemomente um die z-Achse

LF8 : Schneelast Connect GroRRraschen Perspektive
SchnittgréRen M-z

SchnittgroRen
Mz [kNm]

-0.19

-0.32

-0.46

-0.59

-0.73

-0.87

Max : 0.63

Max M-z: 0.63, Min M-z: -0.87 [KNm] Min : -0.87
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4.54 Lastfall 18: Wind in +X-Richtung abgewandt geschlossen
4541 Normalkrafte

LF18 : Wind in +X abgewandt geschlossen Perspektive
SchnittgréRen N

SchnittgroBen
N [kN]

10.22
8.76
7.31
5.85
4.39

— 294
1.48
0.02

-1.43

2.89

-4.35

-5.80

10.22
-5.80

Max N: 10.22, Min N: -5.80 [kN]

4.5.4.2  Querkréfte in y-Richtung

LF18 : Wind in +X abgewandt geschlossen Perspektive
SchnittgroRen V-y

SchnittgroBen
Vy [kN]

4.53
373
293
213
1.33
0.53
-0.27
-1.07
-1.87
-2.67
-3.47

-4.27

4.53
-4.27

Max V-y: 4.53, Min V-y: -4.27 [kN]
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4.5.4.3 Querkréfte in z-Richtung

LF18 : Wind in +X abgewandt geschlossen Perspektive
Schnittgréen V-z

Schnittgroken
Vz [kN]

1.65

-1.30

-5.23
Max : 5.59

Max V-z: 5.59, Min V-z: -5.23 [kN] Min : -5.23

4.5.4.4 Torsionsmomente

LF18 : Wind in +X abgewandt geschlossen Perspektive
SchnittgréRen M-T

SchnittgroRen
Mt [kNm]

-0.01
Max : 0.01
Max M-T: 0.01, Min M-T: -0.01 [KNm] Min : -0.01
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4.5.4.5 Biegemomente um die y-Achse

LF18 : Wind in +X abgewandt geschlossen Perspektive
Schnittgréen M-y

Schnittgroken
My [kNm]

0.82
0.62

0.23
0.03

-0.17

-0.37

-0.56

-0.76

-0.96

-1.16

-1.35

Max : 0.82

Max M-y: 0.82, Min M-y: -1.35 [KNm] Min : .35

4.5468 Biegemomente um die z-Achse

LF18 : Wind in +X abgewandt geschlossen Perspektive
SchnittgréRen M-z

*.__--‘,
—

-~ \:\ e

SchnittgroRen
Mz [kNm]

: ) 0.15
-0.25
-0.35
L -0.45
0.55
Max : 0.54
Max M-z: 0.54, Min M-z: -0.55 [KNm] Min : -0.55
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4.5.1 Lastkombination 9 ULS: (1,35*EG) + (1,50*Wind in X + abgewandt geschlossen)

4.51.1 Normalkrafte

LK9: 1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*LF18 Perspektive
Schnittgréfen N

-7.83
14.05

Max N: 14.05, Min N: -7.83 [kN] . Tes

4.5.1.2 Querkréfte in y-Richtung

LK9: 1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*LF18 Perspektive
SchnittgroRen V-y

-6.32

Max : 6.70

Max V-y: 6.70, Min V-y: -6.32 [kN] Min : 6.32
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Perspektive

4.51.3 Querkréfte in z-Richtung

LK9: 1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*LF18
Schnittgréen V-z

Schnittgroken
Vz [kN]

1.89

-1.64

-5.17

-6.35
Max : 6.60

Max V-z: 6.60, Min V-z: -6.35 [kN] Min : 635

4.51.4 Torsionsmomente

LK9: 1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*LF18 : Perspektive
SchnittgréRen M-T

\
o 3 SchnittgroBen
Mt [kNm]
0.02
’ .
.r

L] 0.00
_._ 0.00
1 " d h::-' 0.00
-0.01
-0.01
-0.01
¥ -0.02
-0.02
Max : 0.02
Max M-T: 0.02, Min M-T: -0.02 [kNm] Min : -0.02
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4.51.5 Biegemomente um die y-Achse

LK9: 1.35*LF1 + 1.35"LF2 + 1.5*"LF18 Perspektive
Schnittgréen M-y
Schnittgroken
My [kNm]
1.08
0.84
0.60
0.36
0.12
-0.12
-0.36
-0.60
-0.84
-1.08
-1.32
-1.56
Max : 1.08
Max M-y: 1.08, Min M-y: -1.56 [KNm] Min : 156
4516 Biegemomente um die z-Achse
LK9: 1.35*LF1 + 1.35*"LF2 + 1.5"LF18 Perspektive

SchnittgréRen M-z

SchnittgroRen
Mz [kNm]

Max : 0.77

Max M-z: 0.77, Min M-z: -0.80 [kNm] Min : -0.80
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4.5.1 Lastkombination 94 ULS: (1,35*EG) + (0,90*Wind in Y - cpi -) + (1,5* Schnee verweht)

4.51.1 Normalkrafte

LK94 : 1.35*LF1 + 1.35"LF2 + 1.5*LF7 + 0.9°LF24 Perspektive

Schnittgréfen N

SchnittgroBen
N [kN]

7
.lr:l,l‘g':,

= =

Max :

Max N: 13.50, Min N: -21.96 [kN] Vi

13.50
10.27
7.05
3.83

-2.62
-5.84

-12.29
-15.51
-18.73

-21.96

13.50
-21.96

4.51.2 Querkréfte in y-Richtung

LK94 : 1.35"LF1 + 1.35"LF2 + 1.5*LF7 + 0.9*LF24 Perspektive

SchnittgroRen V-y

L

SchnittgroBen
Vy [kN]

——
——

Max :

Max V-y: 3.03, Min V-y: -3.99 [kN] Min :
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4.51.3 Querkréfte in z-Richtung

Perspektive
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LK94 : 1.35*LF1 + 1.35*"LF2 + 1.5*LF7 + 0.9*LF24 Perspektive
Schnittgréen M-y

4.51.5 Biegemomente um die y-Achse

N

Schnittgroken
My [kNm]

1.82
1.35

-1.45
Max : 3.69

Max M-y: 3.69, Min M-y: -1.45 [KNm]

4.51.8 Biegemomente um die z-Achse

LK94 : 1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 1.5*LF7 + 0.9*LF24 Perspektive
SchnittgréRen M-z

b
SchnittgroRen
Mz [kNm]
0.66
0.48
0.30
0.1
-0.07
-0.25
-0.43
&
-0.62
-0.80
-0.98
1.16
1.35
q Max : 0.66
Max M-z: 0.66, Min M-z: -1.35 [KNm] Min : -1.35
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452 Lastkombination 42 ULS: (1,35*EG) + (1,50*"Wind in Y + cpi +) + (0,75* Schnee)

4521 Normalkrafte

LK42 : 1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 0.75*LF6 + 1.5*LF21 Perspektive
Schnittgréfen N

e 8
SchnittgroBen
N [kN]
7.44
5.32
3.20
1.08
-1.04
-3.16
-5.28
-7.40
-9.52
11.64
13.76
15.88
Max : 7.44
Max N: 7.44, Min N: -15.88 [kN] Min : 1588
4.5.2.2 Querkrafte in y-Richtung
LK42 : 1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 0.75*LF6 + 1.5*LF21 Perspektive
SchnittgroRen V-y

SchnittgroBen
Vy [kN]

230
1.91
1.53
1.15
0.76
0.38
-0.01
-0.39
-0.78
-1.16
-1.54
-1.93

2.30
1.93

Max :

Max V-y: 2.30, Min V-y: -1.93 [kN] Min :
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4.5.2.3 Querkréfte in z-Richtung

Perspektive

18-025-11 | STB GroRraschen

220708 | 77

DI Kurt Pock | Ingenieurkonsulent fiir Bauingenieurwesen | allg. beeideter u. gerichtlich zertifizierter Sachverstandiger
Linke Moorgasse 1 | 9900 Lienz | Postadresse: Alter Platz 30 | 9020 Klagenfurt
+43 463 50 29 80 | office@kurtpock.at| www.kurtpock.at




4.5.2.5 Biegemomente um die y-Achse

LK42 : 1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 0.75*LF6 + 1.5*LF21 Perspektive
SchnittgréRen M-y

Schnittgroken
My [kNm]

-1.22
-1.48
-1.74

-2.00
Max : 0.84

Max M-y: 0.84, Min M-y: -2.00 [kNm] Min : -2.00

4,526 Biegemomente um die z-Achse

LK42 : 1.35*LF1 + 1.35*LF2 + 0.75*LF6 + 1.5*LF21 Perspektive
SchnittgréRen M-z

SchnittgroRen
Mz [kNm]

Max : 0.70

Max M-z: 0.70, Min M-z: -0.47 [KNm]
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4.5.3 Ergebniskombination (nur Randtrager dargestellt)

4.5.3.1 Normalkrafte

EK1 : GZT (STRIGEO) - Standig / voriibergehend - GI. 6.10 Entgegen der X-Richtung
SchnittgréRen N
Ergebniskombinationen: Max- und Min-Werte

-7.33

SchnittgroBen
N [kN]

Max N: 6.88, Min N: -11.39 [kN]

4.5.3.2 Querkréfte in Y-Richtung

Perspektive
SchnittgroBen
Vy [kN]
7.06
574
442
3.10
1.77
0.45
-0.87
-2.19
-3.51
-4.83
-6.15
-7.47
Max : 7.06
Min : -7.47
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4.5.3.3 Querkréfte in Z-Richtung

EK1 : GZT (STR/GEO) - Sténdig / voriibergehend - GI. 6.10 .37 133 Entgegen der X-Richtung
SchnittgroRen V-z
Ergebniskombinationen: Max- und Min-Werte

Schnittgroken

Vz [kN]

1.88
1.57
1.27
0.96
0.66

0.05
-0.25
-0.86
-1.17

147
Max : 1.88

Max V-z: 1.88, Min V-z: -1.47 [kN]

4,5.3.4 Torsionsmomente

EK1 : GZT (STR/GEO) - Standig / voriibergehend - Gl. 6.10 Entgegen der X-Richtung
SchnittgroRen M-T -
Ergebniskombinationen: Max- und Min-Werte

SchnittgroRen
Mt [kNm]

Max : 0.07

Max M-T: 0.07, Min M-T: -0.06 [KNm] Min : -0.06
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4.5.3.5 Biegemomente um die Y-Achse

EK1 : GZT (STR/GEO) - Standig / voriibergehend - G. 6.10 Entgegen der X-Richtung
SchnittgroRen M-y
Ergebniskombinationen: Max- und Min-Werte 017

Schnittgroken
My [kNm]

1.01

-1.02
-1.27
-1.63

-1.78
1.01

Max M-y: 1.01, Min M-y: -1.78 [KNm]

4536 Biegemomente um die Z-Achse
Perspektive

SchnittgroRen
Mz [kNm]

1.19
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5 DETAILPUNKTE

5.1 FUBPUNKT PITZL - PFOSTENTRAGER

Das Tragwerk ruht auf insgesamt 12 Pfostentragern.

Siehe 4.3.1
Zur Verwendung kommt das Produkt 10529.1093 von Pitzl nach ETA-10/0413 vom 21.12.2017

106529.1093

Verstellbereich: 149 - 209

ll...l._._
]
_@
fMamm |

VerpimEbarmach von W - 208
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PTP plus Pfostentrager 10529.1093

Kraftrichtung

F, Dnuck
F, Zug 120 Pm
F oy 160

Qudlanf FoiFy
Oy
Qamt i
Ouerienfi F o8,
[ ]

Char.

Tragfahsghen

L] Stinisg b
220,00

3000

50,00

Bomenmungran iy 1,3 und ke, (i)
Lang 0.7 Mtel 0.5 Mzl
10831 Taee RECT 168,88
1385 1815 Taas 21T
i inw 7T 487
73 kg 153 449 5.05
13,30 &4 EAl (A1) =
730 an iga a3 508
1330 AL (] LAk an

Die Vertikallasten sind relativ gering.

MaBgebend sind die Horizontallasten aus
Wind in der Lasteinwirkungsdauer kurz/sehrkurz (kmod 1,0)
F23rd = Fasra =(9,21+11,25)/2= 10,23 KN

Die Ausnutzungen, resultierend aus unterschiedlichen Kraftrichtungen werden lberlagert:

Vs

Batw by 1,1

.23

1538

(41

Abbildung | Richmg der Kriifte am Plostentriiper

Angreifende Krifie
Axiabe Kmufl { £Zog oder Druck) greafl in der Achse des Plostentrilgers an,

Fia
Fapund Fry

Fuy und Fij

Horizontale Kmit, parallel zur inneren Plane des Plosteniriigers oder zur [Angeren Selie der unteren

Platte, Giretft mit dem Hebelarm von epaxy oberhalb des Fundamentes an.

Horirontale Kmfl, rechtwinklig rur inneren Flatte des Plostenirigers oder smur lingeren Seite der
unteren Platte, Gretft mit dem Hebelarm von erers oberhnlb des Fundamentes an.

Kombinberte Kriifte

Cireifen die Kritfte Fi und FyFy oder FoFy mur gleichen Zeit an muss folgende Gleichung verwendet werden:

—= <]
ER.

Ubersicht Pfostentrager - Summe 12 Stiick

£

KP
a

{2}
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4. Dedail
4. Deedail

NNANAAA,
\O/ \f;\/ T

v NVN
,.../,f’_..A/\.@f ..’\1\.
n L lm "

MaBgebend sind die Lastkombinationen 76,11, 50,52
Die Maximale Ausnutzung liegt bei 71% Siehe Anlage.
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Knotenkrifte GZT

Ausnutzung Knoten 16
0,48
Ausnutzung Knoten 19
0,32
Ausnutzung Knoten 43
0,37
Ausnutzung Knoten 64
0,39
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Ausnutzung Knoten 326

0,45

Ausnutzung Knoten 327

0,38

Ausnutzung Knoten 328

0,67

Max 2,74, 3,89, 23,02 0,00 0,00 0,00 Ausnutzung Knoten 329

Min 2,75 2,44, 9,02 0,00 0,00 0,00 0,60
Max Py 2,74 0,12 1,10 0,00 0,00 0,00|LK 36 173,8 10,2 10,2 0,29
Min Py 2,75 1,86 15,51 0,00 0,00 0,00(LK 34 173,8 10,2 10,2 0,54
Max Py, 0,28 3,89 15,59 0,00 0,00 0,00/LK 91 173,8 10,2 10,2 0,50
Min Py, -0,57 -2,44 -0,81. 0,00 0,00 0,00(LK 12 23,1 10,2 10,2 0,33
Max P, 1,33 3,50 23,02 0,00 0,00 0,00/LK 73 173,8 10,2 10,2 0,60
Min P, 0,35 1,68 -9,02. 0,00 0,00 0,00|LK 11 23,1 10,2 10,2 0,59

Max 2,66 0,00 8,34 0,00 0,00 0,00 Ausnutzung Knoten 338

Min -3,00 0,00 5,01 0,00 0,00 0,00 0,42
Max Py 2,66 0,00 0,44, 0,00 0,00 0,00/LK 7 173,8 10,2 10,2 0,26
Min Py -3,00° 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00|LK 40 173,8 10,2 10,2 0,30
Max P, -2,02 0,00 8,34 0,00 0,00 0,00(LK 75 173,8 10,2 10,2 0,25
Min P, 2,08 0,00 -5,01. 0,00 0,00 0,00/LK9 23,1 10,2 10,2 0,42
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Max 2,77 5,67 8,65 0,00 0,00 0,00 Ausnutzung Knoten 339
Min 2,77 -6,09. 6,29 0,00 0,00 0,00 0,70

Max Py 2,77 0,07 -0,74. 0,00 0,00 0,00|LK 36 23,1 10,2 10,2 0,31

Min Py 2,77 -0,77 1,57 0,00 0,00 0,00|LK 34 173,8 10,2 10,2 0,36

Max Py 0,80 5,67 2,29, 0,00 0,00 0,00|LK 48 173,8 10,2 10,2 0,65

Min Py 0,79 -6,09. 4,89 0,00 0,00 0,00|LK 52 173,8 10,2 10,2 0,70

Max P, 1,79 -0,40. 8,65 0,00 0,00 0,00|LK 74 173,8 10,2 10,2 0,26

Min P, 2,07 0,04 -6,29 0,00 0,00! 0,00/ LK 10 23,1 10,2 10,2 0,48
Max 3,21 0,00 10,29 0,00 0,00 0,00 Ausnutzung Knoten 340
Min -2,41 0,00 -4,99. 0,00 0,00 0,00 0,45

Max Py 3,21 0,00 7,32 0,00 0,00 0,00/LK 31 173,8 10,2 10,2 0,36

Min Py 2,41 0,00 -4,99 0,00 0,00 0,00|LK 10 23,1 10,2 10,2 0,45

Max P, 2,04 0,00 10,29, 0,00 0,00 0,00|LK 74 173,8 10,2 10,2 0,26

Min P, 2,41 0,00 -4,99 0,00 0,00’ 0,00/ LK 10 23,1 10,2 10,2 0,45
Max 2,45 5,87 7,34 0,00 0,00 0,00 Ausnutzung Knoten 341
Min -2,90 -6,33 -6,04. 0,00 0,00 0,00 0,71

Max Py 2,45 -0,86 4,47 0,00 0,00 0,00|LK 37 23,1 10,2 10,2 0,52

Min Py 2,90 0,33 5,60 0,00 0,00 0,00|LK 33 173,8 10,2 10,2 0,35

Max Py 0,79 5,87 3,558 0,00 0,00 0,00(LK 50 173,8 10,2 10,2 0,67

Min Py 0,76 6,33 2,93 0,00 0,00 0,00|LK 52 173,8 10,2 10,2 0,71

Max P, 2,12 -0,42 7,34 0,00 0,00 0,00(LK 75 173,8 10,2 10,2 0,29

Min P, 2,41 -0,43 -6,04. 0,00 0,00 0,00/LK9 23,1 10,2 10,2 0,54
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Stutzenfu Tragfahigkeit Vertikallast

KN
Zug Fird 23,1 kmod
Druck Fird 173,8 Gamma M 1,3
Max Ausnutzu 0,71
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Hilti PROFIS Engineering 3.0.78

www.hilti.at

Firma: Seite: 1
Adresse: Bearbeiter:
Tel. | Fax: | E-Mail:
Befestigung: Beton - 1. Juli 2022 Datum: 01.07.2022
Pos. Nr.: STB Grofiraschen

Kommentare des Planers: Fupunkt

1 Eingabedaten

Dubeltyp und GroRe: HUS4-H 12 h_nom3

Wiederkehrperiode (Lebensdauerin 50

Jahren):

Artikelnummer: 2293567 HUS4-H 12x130 70/50/30

Effektive Verankerungstiefe: het = 79,9 mm (hyerp = 79,9 mm), h = 118,0 mm

Werkstoff: 1.5525

Zulassungs-Nr.: ETA-20/0867

Ausgestellt | Gliltig: 14.04.2022 | -

Nachweis: Bemessungsverfahren EN 1992-4, mechanisch

Abstandsmontage: e, = 0,0 mm (Kein Abstand); t = 12,0 mm

Ankerplatte” : I, x I, x t="140,0 mm x 140,0 mm x 12,0 mm; (Empfohlene Plattendicke: nicht berechnet)

Profil: Rundstahl, 30; (L x B x D) = 30,0 mm x 30,0 mm

Untergrund: gerissener Beton, C25/30, f, ., = 25,00 N/mm®; h = 500,0 mm, Benutzerdefinierter

Teilsicherheitsbeiwert des Materials v, = 1,500
Installation: Bohrloch: hammergebohrt, Installationsbed.: trocken
Bewehrung: Keine Bewehrung oder Stababstand = 150 mm (jeder &) oder = 100 mm (& < 10 mm)
Keine Randlangsbewehrung
R . Die Dibel Berechnung basiert auf der Annahme einer biegesteifen Ankerplatte.
Geometrie [mm] & Belastungen [kN, kNm]
220708 | 89

Daten sind auf Ubereinstimmung mit den gegebenen Randbedingungen zu kontrollieren und auf Plausibilitat zu priifen! Hilti ibernimmt keine Haftung fiir Eingabedaten durch den Anwender.

PROFIS Engineering ( ¢ ) 2003-2022 Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti ist eine registrierte Schutzmarke der Hilti AG, Schaan
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Hilti PROFIS Engineering 3.0.78

www.hilti.at
Firma: Seite: 2
Adresse: Bearbeiter:
Tel. | Fax: | E-Mail:
Befestigung: Beton - 1. Juli 2022 Datum: 01.07.2022
Pos. Nr.: STB Grofiraschen
1.1 Lastkombination
Fall Beschreibung Krafte [kN] / Momente [kNm] Erdbeben Feuer Max. Ausnutzung [%]
1 LK 52 N =2,930; V_ =0,760; V‘L = -6,330; nein nein 90
M1 =1,330; ML =0,160; M_ = 0,000;
2 LK 76 N =-24,150; V, = 1,550; V, = -6,330; nein nein 63
M, = 0,330; M, = 1,330; M, = 0,000;
3 LK 11 N =10,080; V, =-0,350; V, = -2,060; nein nein 40
M, = 0,440; M, = -0,070; M, = 0,000;
4 LK 50 N =3,580; V, = 0,760; V, = -5,870; nein nein 83
M, = 1,230; M, = 0,160; M, = 0,000;
220708 1 90

Daten sind auf Ubereinstimmung mit den gegebenen Randbedingungen zu kontrollieren und auf Plausibilitat zu priifen! Hilti ibernimmt keine Haftung fiir Eingabedaten durch den Anwender.
PROFIS Engineering ( ¢ ) 2003-2022 Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti ist eine registrierte Schutzmarke der Hilti AG, Schaan
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Hilti PROFIS Engineering 3.0.78

www.hilti.at

Firma: Seite: 3
Adresse: Bearbeiter:

Tel. | Fax: | E-Mail:

Befestigung: Beton - 1. Juli 2022 Datum: 01.07.2022
Pos. Nr.: STB Grofiraschen

2 Nachweise | Ausnutzung (Massgebende Falle)

Bemessungswert [kN] Ausnutzung

Beanspruchung Nachweis Einwirkung  Tragféahigkeit By / By [%] Status

Zug Betonversagen 13,947 25,250 56 /- OK

Quer Betonkantenbruch, Richtung y- 6,377 10,281 -163 OK
Beanspruchung By Bv o Ausnutzung 3N,v [%] Status
Kombinierte Zug- und Querbeanspruchung 0,552 0,619 1,500 90 OK
3 Warnungen / Hinweise
« Bitte beachten Sie alle Details sowie Hinweise/Warnungen aus dem Langausdruck!

Nachweis der Verankerung: OK!
220708 | 91

Daten sind auf Ubereinstimmung mit den gegebenen Randbedingungen zu kontrollieren und auf Plausibilitat zu priifen! Hilti ibernimmt keine Haftung fiir Eingabedaten durch den Anwender.

PROFIS Engineering ( ¢ ) 2003-2022 Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti ist eine registrierte Schutzmarke der Hilti AG, Schaan
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6 ANLAGEN

Alle Bauteile und Anschllsse ohne gesonderten Nachweis in den vorliegenden statischen Berechnungen werden
vom Ausflhrenden nach den anerkannten Regeln der Technik und dem Stand der Normung ausgefihrt.

Ende des Dokuments |
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Prifinstitut Hoch

Lerchenweg 1 "
D-97650 Fladungen

Tel.: 09778-7480-200

hoch.fladungen@t-online.de www.brandverhalten.de Fladungen

PrUfinstitut fOr das Brandverhalten von Bauprodukten, Dipl.-Ing. (FH) Andreas Hoch
Bauaufsichtlich anerkannte Prif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle

PRUFZEUGNIS
PZ-Hoch-191085

Antragsteller Wendt B.V.
Achter de Watertoren 11

NL-2182 DV Hillegom

Hersteller Achilles Corporation
Shinjuku Front Tower
2-21-1 Kita-Shinjuku, Shinjuku-ku
160-8885 Tokyo
Japan

Art des Priifmaterials klare PVC-Folie
Bezeichnung des

Priifmaterials »Achilles Vinistar FRX“ Lot: 31-8820-19
Probenahme durch den Antragsteller
Inhalt des Antrags Prufung auf Entflammbarkeit zur Einreihung in die Baustoffklasse B1

"schwerentflammbar” nach DIN 4102, Teil 1

Geltungsdauer des

Priifzeugnisses 31102084

Ergebnis Das gepriifte Produkt erfiillt freihdngend oder im Abstand
groBer 40 mm zu gleichen oder anderen flaichigen Baustoffen,
die Anforderungen der Baustoffklasse B1 fiir
schwerentflammbare Baustoffe nach DIN 4102, Teil 1 (Mai 1998).

Das Prufzeugnis umfasst 4 Seiten und 5 Anlagen.

Hinweis: Falls der 0.g. Baustoff nicht als Bauprodukt gemal MBO § 2, Abs. 9, Ziffer1, verwendet wird, ist ein
allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis nicht erforderlich.
Dieses Prufzeugnis gilt nicht, wenn der gepriifte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen
verwendet wird (MBO § 17, Abs. 3).
Dieses Prufzeugnis ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen baurechtlichen / bauaufsichtlichen
Verwendbarkeitsnachweis nach Landesbauordnung. Dieser ist zu fuhren durch:
eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder durch
ein allgemeines bauaufsichtliches Prufzeugnis oder durch
- eine Zustimmung im Einzelfall
Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prifzeugnis als Grundlage dienen
- bei geregelten Bauprodukten fir die vorgeschriebenen Ubereinstimmungsnachweise
- bei nicht geregelten Bauprodukten fir die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.
Das Prifzeugnis darf ohne vorherige Zustimmung der Prifstelle nur innerhalb des Geltungszeitraumes und
nur nach Form und Inhalt unverandert vertffentlicht oder vervielfaltigt werden.

mFl?;;;:er off Durch die DAKkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priflaboratorium. ﬁ DAKKS

notified body no.: 1508 Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde aufgefiihrten Prifverfahren ressome i o
D-PL-11005-01-00
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Prifinstitut Hoch Seite 2 von 4 zum Prifzeugnis
Lerchenweg | PZ-Hoch-191085

Fladungen D-97650 Fladungen

1.  Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand
PN 30296: ,Achilles Vinistar FRX* Lot: 31-8820-19
-klare PVC-Folie-
Es besteht kein Unterschied zwischen der Seite A und der Seite B.
Von der Prifstelle ermittelte Kennwerte:
Dicke = 0,.5mm / Flachengewicht ~ 673g/m?
Weitere Angaben zur Zusammensetzung des gepruften Baustoffes liegen der Prifstelle nicht
vor. Muster sind hinterlegt.

2.  Herstellung und Vorbehandlung der Proben
Aus dem Material wurden Proben mit den Abmessungen 1000 mm x 190 mm zur
Beflammung im Brandschacht herausgeschnitten.

Die Proben wurden in einem Klima 23/50 bis zur Gewichtskonstanz gelagert,

3. Probenanordnung -freihdngend- N
#2955: Seite B in Querrichtung -
#2956: Seite A in Langsrichtung : i
#2957: Seite B in Querrichtung \?%,  Fiadungen &/
#2958: Seite B in Querrichtung ‘-\(f% &

s Ay
Priifdatum KW 44 in 2019 Ny o
5. Versuchsergebnisse Die Priufung erfolgte gemaR DIN 4102 (Mai 1998)
5 2 Messwert-Art Messwert fiir Probekérper s
2 K]
™ | Versuchs-Nr. #2955 | #2956 | #2957 | #2958 e
Beflam- | Seite Seite B | Seite A | SeiteB | Seite B §
mung | Richtung quer langs quer quer -
Nr. Probenanordnung
1 |gem. DIN 4102/T15, Tab. 1 1 1 1 1 -
Maximale Flammenhdhe iber
2 | Probenunterkante >100 60 >100 80 e cm
3 | Zeitpunkt ! 0:29 0:13 0:20 0:23 = | - | mins
Durchschmelzen / Durchbrennen
4 | Zeitpunkt " 0:13 0:11 0:12 0:14 - | — | mins
Feststellungen a. d. Probenriickseite
Flammen/Glimmen - | -
5 | Zeitpunkt” o, 4 . . /. J. | mins
Verfarbungen -2 w || 2=
6 | Zeitpunkt ! & 1 1. J. 4. . min:s
Brennendes Abtropfen X ] e X 1. J:
7 |Beginn 0:35 0:37 min:s
Umfang
8 | vereinzelt abtropfendes Probenmaterial 2 X - X -
9 |stetig abtropfendes Probenmaterial ? - — - s ~
Brennend abfallende Probenteile ol A, A i A A | A _
10 |Beginn " min:s
Umfang
11 | vereinzelt abfallende Probenteile 2 mow ||| o
12 | stetig abfallende Probenteile 2 e — o el e

POG-0d-F B0 Revd2



Lerchenweg 1

Prifinstitut Hoch

Seite 3 von 4 zum Prifzeugnis
PZ-Hoch-191085

Fladungen D-97650 Fladungen
& = Messwert-Art Messwert fiir Probekorper =
@ o
™N | Versuchs-Nr. #2955 | #2956 | #2957 | #2958 | - | — 2
Beflam- | Seite Seite B | Seite A | Seite B | Seite B E
mung | Richtung quer langs quer quer
Dauer des Weiterbrennens auf dem
13 | Siebboden (max.) 0:12 - - 0:05 | = | - | mins
Beeintrachtiqung der Brennerflamme
durch abtropfendes/abfallendes Material:
14 Zeitpunkt " 4 1. 1 - - min:s
15 Vorzeitiges Versuchsende
Ende des Brandgeschehens an
16 den Proben " 1. 1. i - - | mins
Zeitpunkt d. ggf. erfolgten
Versuchsabbruchs B £ 4. - - | mins
Nachbrennen nach Versuchsende
17 | Dauer " 4 A A i S min:s
18 | Anzahl der Proben - - - G R D
19 |Probenvorderseite 2 - - - Q;-ff - | =y
20 | Probenriickseite 2 - — S R e |
21 | Flammenlange - - -- = ﬁ ~A-h=> § cm
Nachglimmen nach Versuchsende - - ‘% quia_;rrg]ﬁ-— g
22 |Dauer " i A & & — | =<| mins
23 | Anzahl der Proben - - ‘if\ew ) . of
Ort des Auftretens ~Ne—"1"
24 | Untere Probenhélfte 2 - - - - - -
25 | Obere Probenhalfte 2 -- - - - - -
26 | Probenvorderseite 2 - - - e
27 | Probenriickseite 2 - --- - —_ -
28 | Rauchdichte <400 % * min 86 121 77 98 — | = | %*min
29 > 400 % * min% - - - - — | = | %*min
30 | Diagramm in Anlage Nr. 1 2 3 4
31 | Restlangen: Einzelwerte® Probe 1 55 53 43 46 - | - cm
Probe 2 58 59 43 49 |- cm
Probe 3 22 55 34 47 e cm
Probe 4 35 58 35 60 - - cm
32 | Mittelwert Einzelversuch ¥ 43 56 39 51 e cm
33 | Foto des Probekdrpers in Anlage Nr. 1 2 3 4 .
Rauchgastemperatur
34 | Maximum des Mittelwertes 123 100 122 113 e G
35 | Zeitpunkt " 0:34 09:54 0:28 09:57 | - | - | mins
36 | Diagramm in der Anlage Nr. 1 2 3 4 e | -
37 | Bemerkungen: keine

1) Zeitangaben ab Versuchsbeginn
2) Zutreffendes angekreuzt

3) Bei Feuerschutzmitteln Angaben von Tragerplatte/Schaumschicht getrennt,
4) sehr starke Rauchentwicklung

POE-04-FBOS Revld
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Prifinstitut Hoch

Lerchenweg 1
D-97650 Fladungen

Seite 4 von 4 zum Prifzeugnis
PZ-Hoch-191085

6.  Erlduterungen zur Versuchsdurchfilhrung

-keine-

y Zusammenfassung der Ergebnisse und ergidnzende Feststellung zum Brandverhalten
& . | Messwert-Art Messwert fiir Probekorper -
25 5
~ Versuchs-Nr. #2955 #2956 #2957 #2958 %

Beflam- | Seite SeiteB | SeiteA | SeiteB | SeiteB E

mung | Richtung quer langs quer quer =

1 |Mittlere Restlange 43 56 39 51 -|=-] cm
2 | Max. mittlere Rauchgastemperatur 123 100 122 113 |-~ |[-] °C
3 Rauchdichte 86 121 77 98 wee | === | % min
4 Bemerkungen: -keine-

Nach DIN 4102 Teil1 mussen schwerentflammbare Baustoffe auch die Anforderungen der
Baustoffklasse B2 erfillen.

Gemal zusatzlicher Prifungen im Brennkasten ist dies der Fall (siehe Anlage 5).

8. Besondere Hinweise

Die genannten Ergebnisse gelten nur fur den in Abschnitt 1 beschriebenen Baustoff. Im
Verbund mit zusatzlichen Materialien (Beschichtung, Untergrund) kann sich das
Brandverhalten andern.

Dieses Prufzeugnis gilt nicht als Nachweis des Brandverhaltens nach Bewitterung im
Freien.

Dieses Prufungszeugnis gilt nicht, wenn der geprifte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der
Landesbauordnungen verwendet wird (MBO § 17, Abs. 3).

Das Prifzeugnis ist kein Ersatz fur eine bauaufsichtliche Zulassung oder ein allgemeines
bauaufsichtliches Prifzeugnis. Es wird unbeschadet eventueller Rechte Dritter erteilt.

Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Priifungszeugnis als Grundlage dienen
- bei geregelten Bauprodukten fir die vorgeschriebenen Ubereinstimmungsnachweise
- bei nicht geregeiten Bauprodukten fur die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.

Die Erlauterungen in DIN 4102-1, Anhang D, insbesondere zur Fremduberwachung, sind
besonders zu beachten.

9. Geltungsdauer
Dieses Prufzeugnis gilt bis zum auf der Seite 1 genannten Zeitpunkt, falls sich die
Prufvorschriften und Beurteilungsgrundlagen, dem Stand der Technik folgend, nicht vorzeitig
andern.

Fladungen, den 04.11.2019

( 2t — —<__ %l\
earbeiter] / 8 & &' Leiter der Prifstelle:
_ [ Ltochy &
o \)’z Fladungen ;‘5 .
K K Y &é
%, R
N P

ipl.-Ing.(FH) Andreas Hoch)

POE-04-FBO5 Revild



zum Nachweis des Brandverhaltens nach DIN 4102-1 r

Aktenzeichen: FLT 3724620

Prifstelle fir das
Auftraggeber: Low & Bonar GmbH Bm ndverhu“en

Edelzeller Str. 44

D - 36043 Fulda von Baustoffen

Dipl.-Ing. Uwe Kihnast

Steinstrasse 18
Auftrag vom 2020-09-09 Eingegangen am  2020-09-16 . 10 i

Fon:+49 33845 90901
Fax: +49 33845 90909

Probenmaterial: Beidseitig mit Weich-PVC beschichtetes Gewebe Mail: info@firelabs.de
aus Polyester, bezeichnet als -

(Einzelheiten siehe Blatt 2)

Eingegangen am: 2020-09-16

Priifgegenstand Prufung auf Schwerentflammbarkeit
des Auftrages: (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1
Ergebnis: Das geprifte Material erfullt in freihdngender Anordnung

oder im Abstand von > 40 mm zu gleichen oder anderen
flachigen Baustoffen die Anforderungen an schwerent-
flammbare Baustoffe (Baustoffklasse B1) DIN 4102-1.

(Einzelheiten siehe Blatt 5)

Geltungsdauer bis: 2025-09-30

Probennahme: Das Probenmaterial wurde der Priifstelle vom
Auftraggeber zugesandt.

Hinweis: Falls der o.g. Baustoff (-verbund) nicht als Bauprodukt gem. MBO §2 verwendet wird,
ist ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis nicht erforderlich.
Dieses Priifzeugnis gilt nicht als alleiniger Nachweis, wenn der gepriifte Baustoff als Bauprodukt
im Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird (MBO § 17).
Dieses Priifzeugnis ersetzt nicht einen ggf. notwendigen bauaufsichtlichen Verwendbarkeits-
nachweis nach Landesbauordnung. Dieser ist zu fithren durch:

- eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder durch

- ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis oder durch

- eine Zustimmung im Einzelfall.
Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Priifzeugnis als Grundlage dienen

- bei geregelten Bauprodukten fiir die vorgeschriebenen Ubereinstimmungsnachweise
- bei nicht geregelten Bauprodukten fiir die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.

Dieses Priifzeugnis besteht aus Blatt 1 bis 5 und 2 Anlagen.

Anerkannte Priif-, Ubarwachungs- und Zertifizierungsstelle

Priifzeugnisse dlden nur in vollem Wortlaut und ohne Zusatze verffentlicht werden. Fur verdnderte Wiedergabe und Ausziige ist vorher die widemufliche,
schriftliche Einwilligung der ausstellenden Prifstelle einzuholen, Die Prifergebnisse beziehen sich ausschiieflich auf die untersuchien Pridfmatenialien.
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1 Beschreibung des Versuchsmaterials

1.1 Probenmaterial (nach Angaben des Auftraggebers)

Bei dem eingesandten Material handelt es sich um ein Gewebe aus Polyester mit einer beidsei-
tig weillen Beschichtung aus einem flammhemmend ausgeristeten Weich-PVC mit einer beid-
seitigen Acrylat-Lackierung. Das beschichtete Gewebe zur Herstellung von Zelten, von Produk-
ten fir den Sonnenschutz (z.B. Beschattungen, Markisen) oder zu Dekorationszwecken ver-
wendet werden und wurde mit dem Handelsnamen “VALMEX 7215" bezeichnet.

1.2 Beschreibung des angelieferten Materials

Fur die Prufungen wurde der Prifstelle ein Abschnitt, eines beidseitig kunststoffbeschichteten
Gewebes aus Kunststofffasern von etwa 5 m Lange und 3,20 m Breite zugesandt. Das Muster
war mit den folgenden Angaben gekennzeichnet:

Artikel: 7215

Stick-Nr.: 1891900312

Ausristung: 5947

Farbbezeichnung: 112112

Farbe: weild/transparentes Tragergewebe, beidseitig beige beschichtet.

Materialkennwerte: siehe Abschnitt 4.1; Fotos: siehe Anlage 1.

Weitere Angaben lagen der Prifstelle nicht vor; ein Muster ist hinterlegt.

2 Herstellung der Probekdrper

Aus dem Versuchsmaterial wurden fur die Prifungen im Brennkasten Proben in den Abmes-
sungen 190 mm x 90 mm fur die Kantenbeflammung, sowie Proben in den Abmessungen
230 mm x 90 mm fur die Flachenbeflammung jeweils in Kett- und Schussrichtung des Trager-
gewebes zugeschnitten.

Far die Prifungen im Brandschacht wurden 2 Probekdrper hergestelit. Die Proben (jeweils
1000 mm x 190 mm) des Probekérpers A wurden aus der Kettrichtung, die des Probekorpers
B aus der Schussrichtung des Tragergewebes entnommen.

AnschlieRend wurden alle Proben nach DIN 50014-23/50-2 bis zur Gewichtskonstanz gelagert.

3 Versuchsdurchfiihrung

Die Prifungen im Brandschacht wurden nach DIN 4102-1 und -16 (Baustoffklasse B1) durch-
gefuhrt. Die Prifungen im Brennkasten wurden nach DIN 4102-1, Abschnitt 6.2.5 (Baustoff-
klasse B2) ohne Kantenschutz durchgefiihrt.

Alle Prifungen erfolgten 1-lagig, in freihdangender Anordnung.
Durchfiihrung der Priifungen: Oktober 2020
4 Ergebnisse

e Abschnitt 4.1 Materialkennwerte

e Abschnitt4.2.1 Ergebnisse der Prifungen im Brennkasten
e Abschnitt 4.2.2 Ergebnisse der Priifungen im Brandschacht

4.1 Materialkennwerte

Tabelle 1

Kennwerte Herstellerangaben ; MMesswerte .
Dicke [mm] ca. 0,32 0,36 | 0,005
Flachenbezogene Masse [g/m’] 360 367 ]

i.M. im Mittel (n=10)
S Standardabweichung
A keine Angaben bzw. nicht ermittelt
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4.2 Ergebnisse des Brandverhaltens

4.2.1 Ergebnisse der Priifung im Brennkasten

Nach DIN 4102-1 mussen schwerentflammbare Baustoffe auch die Anforderungen der Bau-
stoffklasse B2 (normalentflammbar) erfillen. Bei der Prufung im Brennkasten nach DIN 50050
wurden die Anforderungen an Baustoffe der Baustoffklasse B2 erfiillt. Brennendes Abfallen/
Abtropfen trat bei diesen Prifungen nicht auf. Die Beflammung der Vorder- oder Riickseite
hatte keinen Einfluss auf das Brandverhalten. (Ergebnisse: siehe Anlage 2)

4.2.2 Ergebnisse des Priifung im Brandschacht

Tabelle 3
Ergebnisse der Brandschachtpriifung (Teil 1)
Zeile Messwerte Probekdrper Anforde-
Nr. A B G D rungen
1 Nr. der Probenanordnung
gem. DIN 4102 —15 Tabelle 1 1 1 - -
2 Maximale Flammenhéhe
Uber Probenunterkante .. cm 30 30 - - "
3 Zeitpunkt. V' oo min 1 1 5 ’ )
4 Durchschmelzen / Durchbrennen
Zeitpunkt. ..o min 1 1 8 B
Probenriickseite:
5 Flammen / Glimmen ol A - -
Zeitpunkt. Voo, min:s
6 Verférbunqen g il - -
Zeitpunkt. ........cvererines min:s
Brennendes Abtropfen Nein Nein - -
7 BEGINN v min:s
Umfang:
8 vereinzelt abtropfendes
Probenmaterial
9 stetig abtropfendes
Probenmaterial

Brennend abfallende

Probenteile Ja Ja - -
10 Beginn ..o, min 1 1 - -

Umfang:
11 vereinzelt abfallende

Probenteile Ja Ja - -
12 stetig abfallende

Probenteile Nein Nein - -
13 Dauer des Weiterbrennens auf

dem Siebboden (max.).... min:s 0:04 0:06 - -

Beeintrachtiqung der Brenner-
flamme durch abtropfendes /

[ abfallendes Material Nein Nein - -
14 Zeitpunkt. TS min:s v & - -
Vorzeitiges Versuchsende A
15 Ende des Brandgeschehens 5 /7*—&3\\'\ N
ander Probe "................. min:s 3 3 . " \
16 | Zeitpunkt eines ggf. erfolgten s "ﬁ “ : %ﬁ <
in- L .
Versuchsabbruchs "....... min:s o A, - - (gzi i !‘T\"i"‘..'_}r_"i.ﬁ ,|£-}
i Zeitangaben ab Versuchsbeginn "3\ ,.LLHL.\I_”J’CE] {5{:
S nicht gepriift %\,\,\ 28
/. kein Auftreten des Ereignisses \zi‘y

*)  darf keinen Anlass zu Beanstandungen geben
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Ergebnisse der Brandschachtpriifung (Teil 2)
Zeile Messwerte Probekorper Anforde-
Nr. A B C rungen
Nachbrennen nach
Versuchsende Nein Nein - -
17 DXEUET o vvovssssmminevis min:s
18 Anzahl der Proben
19 Probenvorderseite
20 Probenriickseite
21 Flammenlange .................... cm
Nachglimmen nach
Versuchsende Nein Nein - -
22 Dauer ......ccooooveeieeieeniiii. min:s
23 Anzahl der Proben
Ort des Auftretens:
24 untere Probenhalfte
25 obere Probenhalfte
26 Probenvorderseite
27 Probenrickseite
Rauchdichte
28 <400 % min 35,6 36,6 - -
29 > 400 % min (sehr starke - -
Rauchentwicklung) / o
30 Diagramm in Bild Nr. 1 3 - -
Restléangen
31 Einzelwerte .........c.coccciinininns cm 67 74 - -
68 63 - - >0
68 70 - -
69 69 - -
32 Mittelwert ... cm 68 69 - - >15
33 Foto des Probekérpers
auf Bild Nr. 2 4 = 5
Rauchgastemperatur
34 Maximum des Mittelwertes ....°C 105 108 - - <200
35 | Zeitpunkt. Voo min:s 9:56 9:44 % -
36 Diagramm auf Bild Nr. 1 3 - -
37 Bemerkungen: Zeile 13: Dauer des Weiterbrennens von Probenteilen auf dem Siebboden
von < 20 Sek. fuhrt nicht zur Beurteilung “brennend abfallend/ abtropfend.
Zeile 32: Auf Grund der verbliebenen Restlange von > 45 cm konnte auf
weitere Versuche verzichtet werden. (DIN 4102-16:2015-09, 5.2 b)).
Probekdrper Versuch-Nr. Richtung der Proben
A 724620-001 Kettrichtung
B 724620-002 Schussrichtung

Zeitangaben ab Versuchsbeginn

- nicht gepriift
J.  kein Auftreten des Ereignisses
*)  darf keinen Anlass zu Beanstandungen geben
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5 Beurteilung

In Abschnitt 4.2 wurden die Prifergebnisse des im Abschnitt 1 und 4.1 beschriebenen Ver-
suchsmaterials zusammengestellt und den Anforderungen der DIN 4102-1 gegenlibergestellt.
Aus den vorstehenden Prifergebnissen ergibt sich, dass die an Baustoffe der Baustoffklasse
B1 gestellten Anforderungen von dem gepruften Baustoff im Abstand von > 40 mm zu gleichen
oder anderen flachigen Baustoffen erflllt wurden.

Die Anforderungen an Baustoffe der Baustoffklasse B2 wurden ebenfalls erfillt, brennendes
Abfallen/Abtropfen trat bei diesen Prufungen nicht auf.

Der Nachweis der Verwendung
- im AuRenbereich (Alterungsverhalten durch Freibewitterung)
wurde nicht gefuhrt.

6 Besondere Hinweise

Die genannten Ergebnisse gelten nur fur den in Abschnitt 1 beschriebenen Baustoff. Im Ver-
bund mit zusatzlichen Materialien (Beschichtung, Untergrund, etc.) kann sich das Brandver-
halten andern. Dieses Prlfzeugnis gilt nicht als alleiniger Nachweis, wenn der geprufte
Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird (MBO § 17).
Dieses Prufzeugnis ist kein Ersatz fiir eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder ein
allgemeines bauaufsichtliches Prufzeugnis. Dieses Priifzeugnis wird unbeschadet eventueller
Rechte Dritter erteilt.

Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Priifzeugnis als Grundlage dienen

- bei geregelten Bauprodukten fir die vorgeschriebenen Ubereinstimmungsnachweise
- bei nicht geregelten Bauprodukten fir die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.

Die Erlauterungen in DIN 4102-1 Anhang D, insbesondere zur Fremduberwachung sind
besonders zu beachten.

Die Gultigkeit dieses Prifzeugnisses endet am 2025-09-30, falls sich die Prufvorschriften
und Beurteilungsgrundlagen, dem Stand der Technik folgend, nicht vorzeitig andern.

Borkheide, den 10. Oktober 2020

GRUFER™_
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Leiter der Prifstelle % e' N

(Dipl.-Ing. Uwe Kiihnast) \:f
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Probekdrper A
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Ergebnisse der Prifungen im Brennkasten

Tabelle 2

Dim. Kettrichtung Schussrichtung Anforde-
Proben-Nr. - [1[2]s[a]sle[-[1]z]3 < [s]6 ]| """
Entflammung s [113[33]|3|3]=«]1|1|11|1]11]8]= -
GrofRte Flammenhdhe cm (4(9|6|7|6|8]-]13[11/13|12[13|5 | - -
Zeitpunkt des Auftretens s |4(17(12|10|13|14| - |15|11]12{12]12|10] - -
Flammenspitze an der
Messriarie 8§ [l LA Ll ] = L LE b R | 2] >20
Erléschen der Flammen s |4[17(16/13|16|16| - |16/12|12]|13|12|12]| - -
Entztindung des Filterpapiers| s |/ |/ |40\ - ol |.0] - "
Rauchentwicklung (visuell) - mafig maRig -
Weltsrirannen nach s |Elb Ll gl e) = Lalel bl kL] = <
Versuchsende
Flammen wurden
geldscht nach % |dl B E | df & Ll ] o) b Yol | oda] 2 -
Aussehen der Proben nach den Versuchen (20 Sekunden nach Versuchsbeginn):
Die Proben waren im Bereich des Flammenangriffspunktes in Kett- und Schussrichtung bis
zu einer max. Héhe von ca. 11 cm und einer Breite von max. 2 cm zerstort, dartiber bis zur
Probenoberkante leicht verrufdt

Kettrichtung

Probe 1; Kantenbeflammung der unteren Schnittkante
Proben 2-6: Flachenbeflammung

Schussrichtung

Proben 1-5: Kantenbeflammung der unteren Schnittkante
Probe 6:  Flachenbeflammung

4 keine Entziindung innerhalb 20 Sekunden

A. kein Auftreten des Ereignisses

Dim. Dimension

Zeitangaben ab Versuchsbeginn

MaRangaben ab Flammenbezugslinie




Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-9.1-838 vom 19. September 2018 Insﬂ?.lat
ur

Bautechnik

Das Deutsche Institut fir Bautechnik ist nicht fir den Inhalt der Leistungserklarungen verantwortlich und

Charakteristische Festigkeitskennwerte und Kennwerte der Steifigkeiten in N/mm? sowie
charakteristische Rohdichte in kg/m? fir "Platte BauBuche S" und "Platte BauBuche Q"
gemal Leistungserklarung PM-005-2018 des Herstellers vom 27.07.2018

Furnierschichtholz Furnierschichtholz
Art der Beanspruchung

"Platte BauBuche S" "Platte BauBuche Q"
Nenndicke in mm 21<B<66 21<B<24? 27<B<66
Festigkeitskennwerte
Plattenbeanspruchung
Biegung fin 0.flatk 80 70 81
Druck f. 90 fatk 109 16
Scheibenbeanspruchung
Biegung frn0.edgek 75 54 59
Zug || zur Faser frok 60 46 49
Zug L zur Faser fi.90,6dge.k 1,5 15 8
Druck || zur Faser  fcox 57,59 579 62 ©
Druck L zur Faser  fcgoedgek 14 40 © 229
Schub fu.0,6dge.k 8 7,8
Steifigkeitskennwerte
Elastizitatsmodul Eo.mean 16800 11800 12800
Elastizitatsmodul Eo.0s 14900 10900 11800
Elastizitatsmodul Ego.mean 470 3500 2000
nochiant . Guassromea 760 820
ponupmodu Gup fatmear 850 430
Rohdichte P 730
a) "Platte Baubuche Q" mit einer Nenndicke von <24 mm darf nicht in Hochkantbiegung
verwendet werden.
b) Werte gelten fur h <300 mm. Fir 300 <h<1000 mm ist der charakteristische
Festigkeitswert mit dem Beiwert k, = (300/h)>'? zu multiplizieren. h ist die fiir die
Biegebeanspruchung mafligebende Abmessung des Gesamtquerschnitts in mm.
\(’:V)eIrBdeeir:/erwendung in Nutzungsklasse 1 darf die Druckfestigkeit um den Faktor 1,2 erhoht

Uberprtft die Angaben der Leistungserklarung nicht.

Furnierschichtholz aus Buche zur Ausbildung stabférmiger und flachiger Tragwerke
"Platte BauBuche S" und "Platte BauBuche Q"

Charakteristische Werte der Festigkeit und Rechenwerte der Steifigkeit geman

Leistungserklarung, in N/mm?

Anlage 4

Z754679.18

1.9.1-21/18



