o Ort, Datum:  Wien, 01.08.2022
T I m b a t e c Auftrag: 3286 / Strohboid

Timber and Technology Betreff:

Heizlast
Timbatec Holzbauingenieure GmbH Bearbeiter. | ukas Lehner
O LPH1 Grundlagenanalyse O LPH2 Vorentwurfsplanung B LPH3 Entwurfsplanung [0 LPH4 Einreichplanung
[J LPH5 Ausfiihrungsplanung ] LPH6 Ausschreibung und Vergabe [ LPH7 Begleitung der Bauausfihrung [ LPH8 Ortliche Bauaufsicht

[Heizlast fiir Connect 3 Verbinder

Volumina & Bezugsflachen
Bruttogeschossflache 266,75 m?
Bruttovolumen 758,32 m®
Liftungsvolumen 758,32 m®
Aufbauten
Flache [m?] U-Wert [W/m?K]

AulRenwand 267,59 5,534
Dach 195,47 6,635
Bodenplatte 266,75 2,062
3 729,81
[Heizlastbedarf

Innen | AulRen Heitzlast

[°C] [°'C] kw kW/m?
Connect 3 20 -15 145,902 0,547
Connect 3 20 -10 125,059 0,469
Connect 3 20 0 83,373 0,313

Druckdatum: 01.08.2022
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