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1. 70 (pro Glamping) + 40 (pro Terrasse) Gehwegplatten Beton, 50 x 50 x
cm (jew. min. 28,8 kg) in jedem Baumarkt erh'eiltchh (inkl. 10% Reserve)
muss vom Kunden gekauft werden und wird von Montageteam als
Fundament montiert ‘
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2. ANSCHLUSSE:

verschliessbar

- 16 A inkl. CEE-Stecker
- Abwasserrohr, DN 90
- Kaltwasseranschluss: 19mm (3/4"),

--> muss vom Kunden bis zum Standort
‘ laut Zeichnung verlegt werden
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3. Verdichtetes Kies-Gemisch 4/32, w#agerecht planiert, 36 m?,
Schichthéhe = mind. 5 cm im verdichteten Zustand (Kompression min. 15%)
Kies-Gemisch ist optional - aber wird Fempfohlen (sonst Gefahr von
Setzungen und Feuchtigkeit am Fundament und erhéhten Montageaufwand
durch Unebenheiten) ‘
Kies-Gemisch auf Untergrund auftragen und planieren (kein Aushub

notwendig) ‘
2t 4. pabjlstapler, passend fiir das jeweilige
Gelande
----------- Tragkraft = 2 t, Min. Hubhohe = 4.2 m
T -> muss|vom Kunden vor Montagebeginn
— | min. &2m— — — — bereitgestellt werden
oWo J_ -> alterqfativ: Abladen von Einzelteilen mit 8
Personen von Hand madglich, ist vom Kunden
zu Ubernehmen

|
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bis direkt zum Standort
Lange =£8.70 m, Hohe = 4 m, Breite =2.55 m
N -> alternativ: Abladen von Einzelteilen mit
8 Persorten von Hand madglich, ist vom
N Kunden zu Gibernehmen
N ‘ |
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Vi waagerecht, 8 m* Kies-Gemisch 4/32, waagerecht, 8 m* \
waagerecht, 20 m* |
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6. Unverbaute Flache fiir Montage direkt am
Aufstellort von ca. 12 x 6 m
(siehe Strichlinie in Zeichnung)
o
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*Alle Teile die’in pink Farbe gekennzeichnet sind, sind
nur in der STRONG-Version enthalten.

*Alle Teile die in griiner Farbe gekennzeichnet sind, sind
nur in der EXTEND-Version enthalten.

Glamping COMFORT

INTERIEUR
Strong*/ Extend*

STROHBOID

Mafstab: .50 | A3
Datum: 21.12.2023
Gewicht inkl.

Fundamentsteine: 6160 kg
Gewicht exkl. 1840 kg

Fundamentsteine:

Packmafie Glamping: 58mx1,2mx10m

Packmalfie
Interieur + Extend:

50mx24mx1,0m

SONSTIGE INFORMATIONEN UND VERTRAGSBEDINGUNGEN

7. Alle Oberflachen der Konstruktion sind mit LIGNEA RESEDA Aufienél
Sondermischung je nach Farbton mit 12% bzw. 4% Mischverhaltnis behandelt, sie
konnen bei Bedarf nachgeolt werden. Der Witterung ausgesetzte Holzelemente
und der Boden sind mit 12% gedlt, die restlichen Elemente mit 4%. Holzelemente,
die der Witterung ausgesetzt sind, sollten fiir eine ldngere Haltbarkeit jahrlich
Nachgedlt werden.

8. Falls durch mechanische Uberbeanspruchung (Vandalismus, Orkan) Schiden
an der Plane entstehen, konnen diese mit Tesa-ultra-power-clear-reparaturband
repariert werden.

9. Die Hinterluftung (Luftraum unter der Konstruktion) ist freizuhalten von
Pflanzen oder dhnlichen Gegenstanden, sonst kann es zu Feuchteschaden
kommen. 20 cm Hinterliftung unter der Holzkonstruktion muss stets
gewabhrleistet sein.

10. Die Konstruktion ist fiir eine Schneelast von 20 kg/m? und
Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h berechnet. Die Strong-Version ist fiir
eine Schneelast von bis zu 200 kg/m? berechnet.

11. Die Membran (Plane) kann bei Verschmutzung mit einem weichen Teleskop
Biirste oder Lappen mit Wasser und bei starken Flecken mit einem PVC
Planen-Reiniger vorsichtig gesaubert werden.

dabei ist stets darauf zu achten die Oberfldchenbeschichtung nicht zu verletzen
(kein Hochdruckreiniger, etc)
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