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1. Der gestrichelt eingezeichnete Bereich im 3

~|Untergrund ist fiir Erdndgeln freizuhalten. \ 1

-|Die Erdndgel miissen bis zu einer PaVI l'l'o n 7 0
Mindesttiefe von 90 cm in den Boden
eingetrieben werden konnen. Fiir dadurch LSIC C
entstehende mogliche Schaden
(Stromleitungen, etc.) wird keine Haftung
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o ‘ tibernommen.
80 _..-’|-> Bei felsigem Untergrund muss der Mafistab: 1:100 | A3
‘ & : Kunde eine Firma beauftragen, die
138 . Einschlaglocher mit entsprechendem Gerat Datum: 06.03.2023
L L vorzubohrt. .
150 2 420 } 419 0 ,.“L' ' Gewicht: 1020 kg
Qo [
‘ Packmafe: Bmx22mx24m
2. Gabelstapler, passend fiir das jeweilige 12t
Geldnde
Tragkraft = 2 t, Min. Hubhohe = 4.2 m. S o
-> muss vom Kunden vor Montagebeginn T . D
bereitgestellt werden. min. 4,2 m £ < \\
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3. Zufahrtsmoglichkeit fiir LKW Sattelzug
bis direkt zum Standort
Lange =18.70 m, Hohe = 4 m, Breite = 2.55 m SONSTIGE INFORMATIONEN UND VERTRAGSBEDINGUNGEN
alternativ: Vertragen von Einzelteilen per
Hand méglich (nicht mehr als 25 m), wird 5. Alle Oberflachen der Konstruktion sind mit LIGNEA RESEDA AuBenél
zusatzlich verrechnet Sondermischung je nach Farbton mit 12% bzw. 4% Mischverhéltnis behandelt, sie

konnen bei Bedarf nachgeolt werden. Der Witterung ausgesetzte Holzelemente

und der Boden sind mit 12% gedlt, die restlichen Elemente mit 4%. Holzelemente,
die der Witterung ausgesetzt sind, sollten fiir eine ldngere Haltbarkeit jahrlich E
Nachgedlt werden.

6. Falls durch mechanische Uberbeanspruchung (Vandalismus, Orkan) Schaden
an der Plane entstehen, kdnnen diese mit Tesa-ultra-power-clear-reparaturband
repariert werden.

7. Die Konstruktion ist fiir eine Schneelast von 20 kg/m? und
Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h berechnet. Gegen Aufpreis sind
konstruktive Schneelastverstarkungen bis 200 kg/m* maglich, sowie fiir héhere
Windgeschwindigkeiten ausgelegte Fundamente fiir alle Produkte erhaltlich.

4. Unverbaute Flache fiir Montage direkt am
Aufstellort von ca. 15 x 15 m
(siehe Strichlinie)
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8. Die Membran (Plane) kann bei Verschmutzung mit einem weichen Teleskop
,AT Biirste oder Lappen mit Wasser und bei starken Flecken mit einem PVC

AUFBAUBEREICH Planen-Reiniger vorsichtig gesdubert werden.

‘ dabei ist stets darauf zu achten die Oberflachenbeschichtung nicht zu verletzen
J J (kein Hochdruckreiniger, etc)
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2 3 4 Datei: DE _ STROHBOID Pavillon BASIC 70 m? _ Produktplan A3 U\mm | | 100 \mm






