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1. Der rot gestrichelt eingezeichnete Bereich im Untergrund ist
fir Erdnageln freizuhalten. Die Erdnégel miissen bis zu einer
Mindesttiefe von 90 cm in den Boden eingetrieben werden .
konnen. Fiir dadurch entstehende mogliche Schaden PaV| llo n 4 CO nnhe Ct
(Stromleitungen, etc.) wird keine Haftung iibernommen.
-> Bei felsigem Untergrund muss der Kunde eine Firma BAS I C
beauftragen, die Einschlaglocher mit entsprechendem Gerat =T
vorzubohrt.
Mafistab: 1:100 | A3
Datum: 11.04.2023
Gewicht: 3600 kg
Packmalfe: B3mx22mx26m
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5. Alle Oberflachen der Konstruktion sind mit LIGNEA RESEDA Aufienél
Sondermischung je nach Farbton mit 12% bzw. 4% Mischverhéltnis behandelt, sie
konnen bei Bedarf nachgeolt werden. Der Witterung ausgesetzte Holzelemente
und der Boden sind mit 12% gedlt, die restlichen Elemente mit 4%. Holzelemente,
die der Witterung ausgesetzt sind, sollten fiir eine ldngere Haltbarkeit jahrlich
Nachgedlt werden.
6. Falls durch mechanische Uberbeanspruchung (Vandalismus, Orkan) Schiden
2. Gabelstapler, passend fiir das jeweilige L2t 3. Zufahrtsmaoglichkeit fiir LKW Sattelzug bis direkt zum 4. Unverbaute Flache fiir Montage an der Plane entstehen, kénnen diese mit Tesa-ultra-power-clear-reparaturband
Geldnde Standort. Lange = 18.70 m, Hohe = 4 m, Breite = 2.55 m direkt am Aufstellort von ca. 30 x repariert werden.
Tragkraft = 2 t, Min. Hubhéhe = 4.2 m -> muss vom Kunden vor Montagebeginn bereitgestellt 40 m (genaue Angaben siehe . o
-> muss vom Kunden vor Montagebeginn T werden Strichlinie in Zeichnung). 7. Die Konstruktion ist fiir eine Schneelast von 20 kg/m* und o
bereitgestellt werden. min. 4,2 m -> alternativ: Material kann mit Kran zum Standort Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h berechnet. Gegen Aufpreis sind
J_ oWo gehoben werden (vom Kunden bereit zu stellen und zu konstruktive Schneelastverstarkungen bis 200 kg/m? maglich, sowie fiir héhere
zahlen). Windgeschwindigkeiten ausgelegte Fundamente fiir alle Produkte erhaltlich.
8. Die Membran (Plane) kann bei Verschmutzung mit einem weichen Teleskop
Biirste oder Lappen mit Wasser und bei starken Flecken mit einem PVC
Planen-Reiniger vorsichtig gesaubert werden.
dabei ist stets darauf zu achten die Oberfldchenbeschichtung nicht zu verletzen
(kein Hochdruckreiniger, etc)
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fir Erdndgeln freizuhalten. Die Erdndgel miissen bis zu einer
Mindesttiefe von 90/cm in den Boden eingetrieben werdﬁn
konnen. Fiir dadurch entstehende mogliche Schaden
(Stromleitungen, etc.) wird keine Haftung tibernommen. ‘

-~ |-> Bei felsigem Untergrund muss der Kunde eine Firma
beauftragen, die EirTschlagl'dcher mit entsprechendem Gferét
vorzubohrt.
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|2. Gabe ler, passend fiir das jeweilige Geldnde . |
; -> muss vom Kunden vor Montagebeginn bereitgestellt
‘ \ 12 werden. T F ‘ ‘
- e - 4. Unverbaute Flache fiir Montage
‘ ‘ 3. Zufahrt%mogllchkelt fir LKW Sattelzug bis dltekt zum direkt am Aufstellort von ca. 30 x
T ----- Standort. Lange = 18.70 m, Hohe = 4 m, Breite = 2.55 m 40 m (genaue Ahgaben siehe
‘ mih 42m -> muss vom Kunden vor Montagebeginn bereitbestellt Strichlinie in Zeiw:;hnung).
: : J_ oo werden - : -
‘ | -> alterna\ﬂiv: Material kann mit Kran zum StandFrt ‘ ‘
! ! gehoben werden (vom Kunden bereit zu stellen'und zu ! !
‘ ‘ zahlen). | | ‘ ‘
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