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von ca. 15 x 15 m (siehe Strichlinie)
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*Alle Teile in der Comfort-Version dieses Produktplans
sind durch blaue Farbe gekennzeichnet und sind nicht in
der PRO-Version enthalten.

SONSTIGE INFORMATIONEN UND VERTRAGSBEDINGUNGEN

8. Alle Oberflachen der Konstruktion sind mit LIGNEA RESEDA AufBiendl
Sondermischung je nach Farbton mit 12% bzw. 4% Mischverhaltnis behandelt, sie
konnen bei Bedarf nachgeolt werden. Der Witterung ausgesetzte Holzelemente
und der Boden sind mit 12% gedlt, die restlichen Elemente mit 4%. Holzelemente,
die der Witterung ausgesetzt sind, sollten fiir eine langere Haltbarkeit jahrlich
Nachgedlt werden.

9. Falls durch mechanische Uberbeanspruchung (Vandalismus, Orkan) Schiden
an der Plane entstehen, konnen diese mit Tesa-ultra-power-clear-reparaturband
repariert werden.

10. Die Hinterliiftung (Luftraum unter der Konstruktion) ist freizuhalten von
Pflanzen oder dhnlichen Gegenstanden, sonst kann es zu Feuchteschaden
kommen. 20 cm Hinterliiftung unter der Holzkonstruktion muss stets
gewahrleistet sein.

11. Die Konstruktion ist fiir eine Schneelast von 200 kg/m* und
Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 km/h berechnet.

12. Die Membran (Plane) kann bei Verschmutzung mit einem weichen Teleskop
Biirste oder Lappen mit Wasser und bei starken Flecken mit einem PVC
Planen-Reiniger vorsichtig gesdubert werden.

dabei ist stets darauf zu achten die Oberflachenbeschichtung nicht zu verletzen
(kein Hochdruckreiniger, etc)
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