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\ Pavillon 3 Connect
. s PRO / COMFORT* c
1. 946 (inkl. 10% Reserve) a |7
Gehwegplatten Beton 50 x 50 x 5 cm A STROHBOID
(jew. min. 28,8 kg), in jedem Baumarkt
% |erhaltlich. T 2 Mafistab: 1100 | A3
-> muss vom Kunden gekauft und ‘
gezahlt werden und wird von _ 4 ANSCHLUSSE: Datum: 28.02.2023
Montageteam als Fundament montiert. ‘ Nur bei COMFORT Variante: ‘ . .
< o Gewicht inkL 33700 kg
O # —_— ‘7 [ ___|Stromanschluss, 3 x 32 A 7.%.4\@@1—@r )
» N Starkstromleitung mit CEE Stecker ‘ S Fundamentsteine: 34210 kg
‘ ~ -> muss vom Kunden bis zum Standort ‘ N .
_ laut Zeichnung verlegt werden. = Gewicht exkl. 8890 kg
©— % S Fundamentsteine: 9400 kg
5 2“1500\",\, PackmaBe: Bmx22mx26m
Infrarot-Deckenheizstrahler. i
Empfehlung: Firma Blumfeldt Fabrikat D
Hitzkopf Artikelnummer: 10028637. “ v
-> muss vom Kunden gekauft, bezahlt T ‘
und vor Montage bereitgestellt werden if
und wird von Montageteam montiert. W ‘
- = - = SONSTIGE INFORMATIONEN UND VERTRAGSBEDINGUNGEN
‘ 5. Gabelstapler, passend fiir das jeweilige
i i . " 8. Alle Oberflachen der Konstruktion sind mit LIGNEA RESEDA AuBendl
‘ ) :‘1 T:agkraft =2 tl'(M'Z' Hubho'ue —tlo.zlr)n . Sondermischung je nach Farbton mit 12% bzw. 4% Mischverhéltnis behandelt,
| I 1 i ; m_L:ss Vtorth un den vor Montagebeginn ol sie konnen bei Bedarf nachgeolt werden. Der Witterung ausgesetzte
@ % e ey B T ereitgeste - werden. . & ® Holzelemente und der Boden sind mit 12% ge6lt, die restlichen Elemente mit
" | | “; | : 4%. Holzelemente, die der Witterung ausgesetzt sind, sollten fiir eine ldngere
3. Verdichtetes Kies-Gemisch 4/32, waagerecht planiert, 270 J‘l i ‘ Haltbarkeit jahrlich Nachgedlt werden.
m?, Schichthéhe = mind. 5 cm im verdichteten Zustand | if — T | ) . .
(Kompression min. 15%). 6. Zufahrtsmaglichkeit fiir LKW Sattelzug ‘ 9. Falls durch mechanische Uberbeanspruchung (Vandalismus, Orkan)
-> Kies-Gemisch ist optional - aber wird empfohlen (sonst m bis direkt zum Standort. Lénge =18.70 m, i Schaden an der Plane entstehen, kénnen diese mit
Gefahr von Setzungen und Feuchtigkeit am Fundament und 0 I Hohe = 4 m, Breite = 2.55 m ) ‘ Tesa-ultra-power-clear-reparaturband repariert werden.
erhéhten Montageaufwand durch Unebenheiten). f | -> muss vom Kunden vor Montagebeginn i . . . . E
-> Kies-Gemisch auf Untergrund auftragen und planieren (kein ]‘k f bereitgestellt werden ‘ 10. Die Hinterliiftung (Luftraum unter der Konstruktion) ist freizuhalten von
Aushub notwendig). i -> alternativ: Material kann mit Kran zum Pflanzen oder dhnlichen Gegenstinden, sonst kann es zu Feuchteschiden
I m Standort gehoben werden (vom Kunden ‘ kommen. 20 cm Hinterliftung unter der Holzkonstruktion muss stets
S bereit zu stellen und zu zahlen). gewahrleistet sein.
1 Il
! ! i ! ! . Die Konstruktion ist fiir eine Schneelast von g/m?*un
| ! (i ‘ | | 11. Die K ktion ist fiir eine Schneel 20 kg/m* und
A S L %ﬁfﬂ R . Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h berechnet. Gegen Aufpreis sind
®&— % ! “ ! % —® konstruktive Schneelastverstarkungen bis 200 kg/m* méglich, sowie fiir
‘ E] ‘ | ‘ ‘ hohere Windgeschwindigkeiten ausgelegte Fundamente fiir alle Produkte —
I L= 2 erhaltlich.
- 1 \ = | -
o ~= | | | .
o R R R \4_’7 I R R R A N B 12. Die Membran (Plane) kann bei Verschmutzung mit einem weichen Teleskop
| log-~"H—— | \ ‘ ‘ & Biirste oder Lappen mit Wasser und bei starken Flecken mit einem PVC
‘ 7297 99 \ \ \ \ Planen-Reiniger vorsichtig gesdubert werden.
‘v 7. Unverbaute Flache fiir Montage direkt am Aufstellort von ca. 30 x 30 m ‘ o ‘ ‘ dabei ist stets darauf zu ach_te_n die Oberflachenbeschichtung nicht zu
(genaue Angaben siehe Strichlinie in Zeichnung, angegeben mit & verletzen (kein Hochdruckreiniger, etc)
‘ 'Aufbaubereich’). ‘ ‘ ‘ F
T T
___________________________ | 121
é) g é‘) é’) A{D (.JD *Alle Teile in d%omfm‘t#ersmn dieses Produktplans
e sind durch bla arbe gekennzeichnet und sind nicht in
der PRO-Versid#’enthalten.
1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ Datei: DE _ STROHBOID Pavillon 3 Connect PRO-COMFORT 240 m?* _ Produktplan A3 0‘ mm | | 100 ‘mm
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2. 24 x 1500W Infrarot-Deckenheizstrahler. Empfehlung:
Firma Blumfeldt Fabrikat Hitzkopf Artikelnummer:
10028637.
-> muss vom Kunden gekauft, bezahlt und vor Montage A
_|bereitgestellt werden und wird von Montageteam
+ 483 montiert.
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1. 946 (inkl. 10% Reserve) Gehwegplatten Beton 50 x 50 x 5 cm 3. Verdichtetes Kies-Gemisch 4/32, waagerecht planiert, 270 m?,
(jew. min. 28,8 kg), in jedem Baumarkt erhaltlich. Schichthdhe = mind. 5 cm im verdichteten Zustand (Kompression min. 15%).
-> muss vom Kunden gekauft und gezahlt werden und wird von -> Kies-Gemisch ist optional - aber wird empfohlen (sonst Gefahr von
Montageteam als Fundament montiert. Setzungen und Feuchtigkeit am Fundament und erhéhten Montageaufwand
durch Unebenheiten).
-> Kies-Gemisch auf Untergrund auftragen und planieren (kein Aushub
notwendig). .
Pavillon 3 Connect
PRO / COMFORT*
) C
4. ANSCHLUSSE: 5. Gabelstapler, passend fiir das 12t STROHBOID
Nur bei COMFORT Variante: zm jeweilige Gelande i
Stromanschluss, 3x32A | .. D) Tragkraft = 2 t, Min. Hubhghe = 42| T MaBstab: 11100 | A3
Starkstromleitung mit CEE Stecker m min 42 m
-> muss vom Kunden bis zum Standort / ;4’ mtuss ;0”? Kul;\dertntvort " l Datum: 28.02.2023
laut Zeichnung verlegt werden. ontagebeginn bereitgeste o=Ffg . .
werden. Gewicht inkl. 33700 kg
Fundamentsteine: 34210 kg —
Gewicht exkL 8890 kg
Fundamentsteine: 9400 kg
PackmafBe: Bmx22mx26m
+4,83 D
s i | SONSTIGE INFORMATIONEN UND VERTRAGSBEDINGUNGEN
, +312
// N A \ 8. Alle Oberflachen der Konstruktion sind mit LIGNEA RESEDA AuBendl
[ b Pagt | Vg / \ Sondermischung je nach Farbton mit 12% bzw. 4% Mischverhéltnis behandelt,
/ ! / \\ sie konnen bei Bedarf nachgeolt werden. Der Witterung ausgesetzte
i \ // Holzelemente und der Boden sind mit 12% ge6lt, die restlichen Elemente mit
A \ 4%. Holzelemente, die der Witterung ausgesetzt sind, sollten fiir eine ldngere
‘ ‘ r Haltbarkeit jahrlich Nachgedlt werden.
H ‘ ‘ H 9. Falls durch mechanische Uberbeanspruchung (Vandalismus, Orkan)
‘ {l | | Schaden an der Plane entstehen, kdnnen diese mit
Tesa-ultra-power-clear-reparaturband repariert werden.
+0,05 0,00 E
10. Die Hinterliiftung (Luftraum unter der Konstruktion) ist freizuhalten von
Pflanzen oder dhnlichen Gegenstanden, sonst kann es zu Feuchteschaden
kommen. 20 cm Hinterliftung unter der Holzkonstruktion muss stets
gewabhrleistet sein.
11. Die Konstruktion ist fiir eine Schneelast von 20 kg/m* und
6. Zufahrtsmaglichkeit fur LKW Sattelzu _ - Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h berechnet. Gegen Aufpreis sind
bis direkt zumgStandort Linge = 18.70 mg 7. Unverbaute Flache fir Montage konstruktive Schneelastverstarkungen bis 200 kg/m? méglich, sowie fiir
- A - 9 ) ' direkt am Aufstellort von ca. 30 x hoh Wind hwindigkeit legte Fund te fii lle Produkt L
Hohe = 4 m, Breite = 2.55 m 30 m (genaue Angaben siehe ohere Windgeschwindigkeiten ausgelegte Fundamente fiir alle Produkte
-> muss vom Kunden vor Montagebeginn Strichlinie in Zeichnung). erhaltlich.
bereitgestellt werden . . o .
> alternativ: Material kann mit Kran zum 12. Die Membran (Plane) kann bei Verschmutzung mit einem weichen Teleskop
Standort gehoben werden (vom Kunden Biirste oder Lappen mit Wasser und bei starken Flecken mit einem PVC
bereit zu stellen und zu zahlen). Planen-Reiniger vorsichtig gesaubert werden.
dabei ist stets darauf zu achten die Oberflachenbeschichtung nicht zu
verletzen (kein Hochdruckreiniger, etc)
F
*Alle Teile in der Comfort-Version dieses Produktplans
sind durch blaue Farbe gekennzeichnet und sind nicht in
der PRO-Version enthalten.
1 2 3 4 Datei: DE _ STROHBOID Pavillon 3 Connect PRO-COMFORT 240 m* _ Produktplan A3 0‘ mm | | 100 ‘mm
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